
企业集采液体消泡剂 有机硅消泡剂 污水处理消泡剂

产品名称 企业集采液体消泡剂 有机硅消泡剂
污水处理消泡剂

公司名称 深圳市德沃尔特科技有限公司

价格 面议

规格参数 成份类别:硅类
功能:水处理能源等
产品等级:工业级

公司地址 深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路365号
嘉皇源科技园A座3楼1号

联系电话 暂无

产品详情

defo-w-so系列消泡剂产品信息

一、特性

● 由有醚类和硅聚醚组成；

●   在较低浓度下能保持很好的消抑泡效果；

●   储存期内效果稳定；

●   有较好的分散性；

二、典型产品数据

外 观：                乳白液色均匀液体

粘度（mpa.s ，25℃）：  600～3000

注：以上数据仅供参考，不作为技术指标。

三、应用领域

●   表面清洗；

●   废水处理；



●   洗煤；

●   其他能使用有机硅的体系。

四、如何使用

defo-c-so消泡剂是混合物，储存期内可能会出现分层或少许沉淀，这属于正常现象。建议用户使用前稍
加搅拌，不影响使用效果。

defo-c-so消泡剂不能加水稀释，可以直接往起泡体系中添加。如果用水稀释可能会出现分层，使消抑泡
效果下降，最终导致使用成本增加，对此本公司一概不负责任。

由于本品具有较强的抑泡性能，因此可以作为抑泡组分加入到产品中去。推荐加入量为总配方量的0.1~0.
5%，最佳用量由用户根据具体情况试验决定。

六、【包装与储存】        ●采用25kg或50kg塑桶包装,如有特殊要求可协商定制；    
  ●在10~30℃温度时，未开封包装的条件下，自生产之日起，保质期为6个月。

七、【执行标准】      ●zxbz-2010

八、【产品安全】 

     ●本资料是基于我公司目前所拥有的知识和经验编写而成，我们所提供的应用或使用建议仅
供您参考。如不能确认使用安全时，请与经销商或与本公司直接联系；      ●由于使用本公司产
品的条件和方法不尽相同，因此建议客户使用前做小批试验，以确保产品的使用安全和有效；    
  ●如需产品标准，请和本公司取得联系，但典型产品数据不应被视为产品标准使用；      ●我
公司保证本公司的产品将符合届时的产品标准，由于不符合产品标准而造成的损失，我公司可承担退还
货款或替换产品责任；      ●本公司可应要求提供化学品安全技术说明书；     
●本资料修订时，恕不另行通知。

本产品的成份类别是硅类，功能是水处理能源等，产品等级是工业级，型号是Defo-W-SO系列消泡剂，
品牌是GoldWell，有效物质含量是100（％），外观是乳白色液体，PH值使用范围是6-8，参考用量是0.1
~0.5%
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