
铝青铜 现货直销日本铜合金材QAl9-5-1-1（QA19-5-1-1)

产品名称 铝青铜
现货直销日本铜合金材QAl9-5-1-1（QA19-5-1-1)

公司名称 深圳市亿兴金属材料有限公司

价格 面议

规格参数 品名:铝青铜
牌号:QA19-5-1-1
产地:日本三宝

公司地址 深圳市龙华新区民治街道上塘松仔园二区51栋20
06室

联系电话  18998905390

产品详情

含铝量一般不超过11.5%，有时还加入适量的铁、镍、锰等元素，

以进一步改善性能。铝青铜可热处理强化，其强度比锡青铜高，抗高温氧化性也较好。

有较高的强度 良好的耐磨性
用于强度比较高的螺杆、螺帽、铜套、密封环等，和耐磨的零部件,最突出的特点就是其良好的耐磨性。

为含有铁、锰元素的铝青铜有高的强度和耐磨性，经淬火、回火后可提高硬度，有较好的高温耐蚀性和
抗氧化性在大气、淡水和海水中抗蚀性很好，可切削性尚可，可焊接不易纤焊，热态下压力加工良好。

 

特性 含有3%～14%锡的青铜，此外还常常加入磷、锌、铅等元素。是人类应用最早的合金，至今已有约
4000年的使用历史。它耐蚀、耐磨，有较好的力学性能和工艺性能，并能很好地焊接和钎焊，冲击时不
产生火花。分为加工锡青铜和铸造锡青铜。用于压力加工的锡青铜含锡量低于6%～7%，铸造锡青铜的含
锡量为10%～14%。常用牌号有qsn4-3，qsn4.4-2.5，qsn7-o.2，zqsn10，zqsn5-2-5，zqsn6-6-3等。

本产品的品名是铝青铜，牌号是QA19-5-1-1，产地是日本三宝，铜含量是90（%），杂质含量是0.1（%）
，粒度是10000（目），软化温度是20（℃），导电率是80（%IACS），硬度是80（HRB），品牌是进口
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