
铝型材尼龙隔热条挤出机、PA66隔热条生产线

产品名称 铝型材尼龙隔热条挤出机、PA66隔热条生产线

公司名称 广州市联信塑料机械有限公司

价格 10000.00/套

规格参数 品牌:联信
型号:LXSH-70
产品别名:尼龙隔热条生产线

公司地址 广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路
34号

联系电话 020-39932893 13751476472

产品详情

基本说明

该设备是我司结合欧洲先进技术基础上，成功地开发多款新型汽车密封条、尼龙隔热条生产线，配合专

业的螺杆设计，使其具有低剪切、低融体温度、押出高速稳定等特点。

主机采用特殊螺杆使尼龙66与玻纤纤维取得良好的塑化,通过不同断面的口模被挤出成型为广泛应用到门

窗和幕墙铝材上的隔热胶条。

特殊要求：针对不同的原材料和制品规格，螺杆采用不同的长径比和压缩比，机筒采用不同的结构。选

用合适的机筒、螺杆和驱动机构，以满足高品质制品的加工需求。

【PA66尼龙隔热条挤出机】产品特点

单螺杆挤出机，挤出模具定型，模具温控装置，硬顶或锁紧装置，定长切断机，成品堆放架。

设备特点说明：

1、机械架构：机架底加整体加厚钢板,量更重,重心更低,保证机器高速运转稳定性



2、动力系统：电器部分采用台达变频器控制,主电机采用江门江晟电机,提供稳定可靠的动力系统

3、螺杆、料筒均采用高性能合金钢,具有耐磨损、耐腐蚀、高强度等优点。料筒加热段均有开沟槽和光

滑段两种结构，满足不同原料的需求。

4、温控系统:温度控制采用HUB智能温控表,双PID智能控制,采用全固态继电器,控制过程更安静可靠,风冷

采用台湾多翼式风机,静声,风量大

5、模具：采用S136模具钢，针对不同物料特性、采用不同材质的模具钢材及设计。

6、硬顶或锁紧装置

锁紧装置是根据物品挤出物理特性，增加产品在成型过程中的阻力，使制品更加密实。

7、采用定长锯片切断机

采用运动式精密气动推进系统一套；锯片安装形式：悬挂式斜面给进，保证制品的精准无误差。
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