
食品烘焙点火装置中的方形点火棒

产品名称 食品烘焙点火装置中的方形点火棒

公司名称 宝应县鲲鹏电子厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
特性:氧化铝陶瓷
功能:点火装置

公司地址 宝应县苏中贸易城民营工业集中区

联系电话 13605255364 13773344950

产品详情

     我公司常年生产并出口各类燃气具、燃气（瓦斯）灶具、燃气（瓦斯）炉、燃气（瓦斯）热水
器、燃气（瓦斯）烤炉、燃气（瓦斯）烧烤炉、燃气（瓦斯）烤箱、燃气（瓦斯）灯、燃气（瓦斯）取
暖器、燃烧器、燃烧机等点火装置中的陶瓷点火电极、点火针、点火瓷针、电极棒、点火棒、电极棒组
合、点火组件、点火线、点火盒等点火系统。

     我公司生产各种陶瓷点火电极针，其产品广泛适用于燃气灶具、烤炉、烤箱、瓦斯炉等，并为
各种燃烧机、锅炉、食品机械等点火装置中的点火棒配件。该产品具有点火迅速，导电性能强，使用寿
命长、绝缘强度高等优点，所用材料均为耐高温高压陶瓷为al2o395％，电极则采用ni80cr20镍铬丝、0cr25
al5、0cr21al6铁铬铝和国外进口的kanthal d、kanthal amp耐高温电热丝、日本进口的yss-
sytt点火针芯极材料等，耐温超过1100-1500度等，耐电压18kv.

         点火针电极材料性能测试:(点火针芯极材料---yss-sytt)

yss-sytt电热材料制成的芯极高温加热后,表面生成一层耐腐蚀的氧化膜,即使达到1250摄氏度时,各种性能均
不发生变化.yss-sytt芯极可在1250摄氏度高温下连续使用.yss-
sytt芯极可从升温－冷却－升温－冷却－再升温反复若干次、不变硬、不变脆、不影响其它各种性能。

本产品的加工定制是是，特性是氧化铝陶瓷，功能是点火装置，微观结构是多晶，规格尺寸是90、110、
140、（mm）
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