
80ml立时得万能胶 立时得

产品名称 80ml立时得万能胶 立时得

公司名称 佛山市禅城区澜石华顺化工五金购销部

价格 面议

规格参数 品牌:立时得
树脂胶分类:树脂，溶剂
型号:43-3015

公司地址 广东佛山市禅城区深村五街牌坊侧10号

联系电话 86-075783814533 13620840359

产品详情

立时得万能胶43-3015（80ml）

产品特性：

         立时得万能胶是一种多功能高级接触性黏合剂，特别适用于地板、台面胶板、防火
板、家具、快巴、三夹板、铁器、橡胶、三合土及一般皮革类与胶类制品之黏合用途。

使用方法：

        先将立时得43-3015涂于清洁后的工用料两面，等十至六十分钟，待该涂着处呈干膜状
态后，再加压力或锤撞击，即时黏合。如欲将立时得冲稀，可用立时得冲稀剂，或同等效力的人造树脂
蘅稀剂。

 

高温之抵抗力度：

       在摄氏表90°c下不需要任何固定剂，但在摄氏表120°c以上需要加5%fosscuring agent。

包装规格：

   容量：80ml（毫升） 实际重量：200ml（毫升）

本产品的品牌是立时得，树脂胶分类是树脂，溶剂，型号是43-3015，粘合材料是地板、台面胶板、防火
板、家具、快巴、三夹板、铁器、橡胶、三合土及一般皮革类与胶类制品
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