
 包邮 移动式JDB-2-3静电接地报警器报警器

产品名称  包邮 移动式JDB-2-3静电接地报警器报警器

公司名称 东莞市欧卓实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:齐徽
型号:JDB-3

公司地址 中国 广东 东莞市 长安镇新安社区增西路137号

联系电话 86 0137 12812359 13712812359

产品详情

使用场合：

在下列油品作业场所，应配备静电接地报警器：        1、加油站卸油口；       
2、加气站装卸地点；        3、化工厂等液态化工品的卸车场地；       
4、油漆厂、制药厂、酒精厂等

 

配置清单

固定式：

静电接地报警器主体接地端线长3米，静电夹端线长5米

配有安装膨胀螺丝2颗，南孚电池3节。

使用、安装手册、合格证各1份，提供防爆合格证及生产许可证。

移动式：

静电接地报警器主体2端均为静电夹，2根线长都为5米

配有橡胶底座4只，南孚电池3节。



使用、安装手册、合格证各1份，提供防爆合格证及生产许可证。

产品参数

防爆合格证编号：ce082113

防爆标志：exibiict3 gb

生产许可证号：xk06-014-01140

工作电压：dc4.5v  （锂电池款为3.6v）

工作电流：报警时≤3.95ma  静态正常时≤0.85ma

报警电阻：＜80ω

报警音量：90db（30cm直线距离）

工作温度：-10~50℃

相对湿度：≤90%

本产品的加工定制是是，品牌是齐徽，型号是JDB-3
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