
价格合理的水力永磁发电机

产品名称 价格合理的水力永磁发电机

公司名称 泰安阳光动力电机有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:阳光动力
型号:永磁高效发电机

公司地址 泰安市泰山青春创业开发区

联系电话  18954868821

产品详情

水利永磁发电机

泰安阳光动力电机有限公司永磁水利发电机
2.5kw永磁水利发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
2.5kw 230v 273rpm 22 50hz 88nm 7.3a 86% 72kg

5kw永磁水利发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
5 kw 400v 273rpm 22 50hz 176nm 8.6a 87.8%122kg

8kw永磁水利发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
8kw 400v 250rpm 24 50hz 306nm 13.9a 88.%186kg

16 kw 400v 500rpm 12 50hz 306nm 27.4a 89.8%186kg
12kw永磁水利发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
12kw 400v 250rpm 24 50hz 460nm 18.9a 91.2%260kg
24kw 400v 500rpm 12 50hz 460nm 37.2a 91.8%260kg

15kw永磁水利发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量



15kw 400v 214rpm 28 50hz 670nm 23.5a 91.9%320kg
30kw 400v 428rpm 14 50hz 670nm 45.9a 92.4%320kg

20kw水利永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
20kw 400v 187.5rpm 32 50hz 1020nm 31a 92.2%420kg
40 kw 400v 375rpm 16 50hz 1020nm 61.4a 92.8%420kg

30kw低速永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
30 kw 400v 187.5rpm 32 50hz 1530nm 45.6a 92.5%720kg
60 kw 400v 375rpm 16 50hz 1530nm 90a 92.9%720kg

35kw～140kw低速永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
35 kw 400v 125rpm 48 50hz 2700nm 54a 93.1%1260kg
70 kw 400v 250rpm 24 50hz 2700nm 107a 93.4%1260kg

105 kw 400v 375rpm 16 50hz 2700nm 160a 93.6%1260kg
140 kw 400v 500rpm 12 50hz 2700nm 213a 93.8%1260kg

80kw～320kw低速永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
80 kw 400v 125rpm 48 50hz 6120nm 123a 93.5%1680kg

160 kw 400v 250rpm 24 50hz 6120nm 245a 94.0%1680kg
200 kw 400v 375rpm 16 50hz 6120nm 307a 94.3%1680kg
320 kw 400v 500rpm 12 50hz 6120nm 491a 94.6%1680kg

100kw～400kw低速永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
100 kw 400v 125rpm 48 50hz 7650nm 153a 93.7%2800kg
200 kw 400v 250rpm 24 50hz 7650nm 307a 94.0%2800kg
300 kw 400v 375rpm 16 50hz 7650nm 461a 94.2%2800kg
400 kw 400v 500rpm 12 50hz 7650nm 614a 94.5%2800kg

150kw～600kw低速永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 电机极数 频率 额定转矩 电流 效率重量
150 kw 400v 125rpm 48 50hz 11500nm 230a 93.8%3900kg
300 kw 400v 250rpm 24 50hz 11500nm 460a 94.2%3900kg
450 kw 400v 375rpm 16 50hz 11500nm 691a 94.5%3900kg
600 kw 400v 500rpm 12 50hz 11500nm 921a 94.6%3900kg

200kw～600kw低速永磁发电机安装图及技术参数 功率 交流
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 200kw～700kw低速永磁发电机安装图及技术参数



功率 交流电压 转速 频率 额定转矩 电流 效率 重量
600 kw 400v 250rpm 50hz 22300nm 930a 93.7% 6600kg
700kw 400v 250rpm 50hz 26800nm 1100a 93.8% 6930kg

阳光动力电机公司630型水平轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 频率 额定转矩 电流 效率 重量
800 kw 400v 250rpm 50hz 30600nm 1280a 93.7% 7100kg
900kw 400v 250rpm 50hz 34400nm 1400a 93.8% 7500kg

阳光动力电机公司710型水平轴风力永磁发电机安装图及技术参数

功率 交流电压 转速 频率 额定转矩 电流 效率 重量
1000 kw 400v 250rpm 50hz 38200nm 1550a 93.7% 8600kg
1200kw 400v 250rpm 50hz 45900nm 1870a 93.8% 9200kg

●低速永磁水利发电机，省去升速机，低速可以直接发出50hz的电能。●高效永磁转子结构紧凑。无炭刷
、不需要励磁，不产生火花．无励磁绕组，电机转子强度高，无励磁控制箱，结构简单，可靠性提高。●
防护等级:ip44，避免水、泥、灰尘进入电机内部，使用寿命长，特别适合野外需求。●无励磁控制箱，结
构简单，可靠性提高。●在整个速度范围内电机均高效运行，节省能量。●电机采用嵌入式稀土磁钢，特
别适合颠簸、冲击动力、正反转运行的需要。●电机采用风冷或水冷，温度低，电机采用进口含油高速轴
承，免维护、可靠性高，电机寿命长。●可根据需要改变电机电压、转速、功率等参数，可改变电机外型
、可采用花键轴伸

本产品的加工定制是是，品牌是阳光动力，型号是永磁高效发电机，额定功率是0.1~800（KW），额定
电压是DC14/28/56/115/230/AC380/690（V），额定转速是20-450（r/min），额定频率是--（Hz），产品
认证是ISO9001
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