
不锈钢波纹网/打折不锈钢网/波纹过滤网/滤芯

产品名称 不锈钢波纹网/打折不锈钢网/波纹过滤网/滤芯

公司名称 安平县华联翔金属网业制品有限公司

价格 面议

规格参数 类型:高效
材质:不锈钢
适用对象:粉尘

公司地址 安平县经济开发区经四路22号

联系电话 13313183650 13833857571

产品详情

    不锈钢波纹网 

材质：不锈钢丝为sus302，304，304l，316，316l(根据现今编织技术的
不断提高又增加了纯镍丝、低碳钢丝等材质）
性能：耐酸，耐碱，耐高温，拉力和耐磨性强、具有过滤性能稳定、精细、精度高、富有特殊过滤性能. 
编织：平纹编织不锈钢密纹网（平纹-密纹)、斜纹编织不锈钢密纹网（斜纹-密纹）、竹花编织不锈钢密
纹网，反差编织不锈钢密纹网（也称反差席型网输送带）。 工艺：平纹的荷兰编织：和平纹编织类似
是各行编织。不同的是这种编织网的经丝丝经比纬丝丝经粗。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形的开孔. 
斜纹荷兰编织：这种金属丝布的编织技术融合了上述描述的荷兰编制和斜纹编制技术。较粗的经丝在较
细的纬丝间穿叉交错。每根经丝在纬丝上下间穿梭。纬丝紧密靠拢形成锥形或者楔入形开孔. 用途：产品
主要用于气体、液体过滤及其他介质分离；广泛用于精密压力过滤器、燃油过滤、真空过滤器、做滤芯
原料、航天、炼油、医药、制糖、石油、化工、化纤、橡胶、车胎制造、冶金、食品、卫生科研等行业.

本产品的类型是高效，材质是不锈钢，适用对象是粉尘，适用范围是空调,油烟机,水槽,空气净化器,医用,
离心机,过滤器，用途是空气过滤，样式是滤网，品牌是华联翔，目数是80（目/英寸），性能是耐酸,耐
碱,耐高温,耐低温,防火,防水，规格是580*2400mm，宽幅是0.58，开孔率是1*50，编织方式是平纹
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