
AB型电缆密封胶泥填料 河北大城

产品名称 AB型电缆密封胶泥填料 河北大城

公司名称 廊坊宝来防火建材有限公司

价格 面议

规格参数 耐火温度:2000℃以上（℃）
产地:河北大城
品牌:宝来

公司地址 中国河北廊坊市大广安工业区

联系电话 86-0150-81469169 15081469169

产品详情

产品描述：

防爆胶泥，ab型防爆密封胶泥a、b电缆密封填料是一种嵌塞型的双组份胶泥。a组分：色标为黑色    
b组分：色标为暗红色。将a、b两组分化合物以重量1:1均匀揉和后即可使用；揉和好的填料必须在30分钟
内用完毕以防硬固；如气温过低，填料过硬施工时，可将a、b组份在揉和前分别做适当地升温处理（低
于60℃），待稍软后取出使用（如连同包装袋放入热水中）。但注意a、b两组份一旦揉和，严禁加温。
升温处理切忌明火直接烘烤。

 

本产品的耐火温度是2000℃以上（℃），产地是河北大城，品牌是宝来，产品类别是防爆胶泥，材质是
复合材料，导热系数（常温）是0.056，等级是一级，低温弯折≤是10，抗弯强度是23，抗压强度是45，
拉伸强度是12，撕裂强度是12，芯材是复合材料，形态是固态，形状是泥状，规格是1kg（mm）
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