
检测石油钻机扭矩值 吊钳扭矩成套系统，单双指针可选。

产品名称 检测石油钻机扭矩值
吊钳扭矩成套系统，单双指针可选。

公司名称 浙江普赛迅仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:永仪
型号:CG600/CG600P

公司地址 浙江永康市城西工业区后垄路118号

联系电话 86-057987253486/87254456 18967907683

产品详情

一、产品信息

吊钳扭矩表用来显示扭矩压力值，主要用在钻机、修井机、通井机等设备上。仪表的工作原理是通过传
感器压力或拉力的转换，准确的显示设备工作过程中的扭矩值，它主要应用于油田钻井、修井作业等领
域。此表有一个6寸可调节式阻尼阀，当设备工作时调节阻尼阀，可避免指针摆幅过大，造成判读失误。
操作者通过调节目标指正可以设定需要的扭矩值。根据用途不同，可分为直拉式吊钳扭矩表和带力臂的
吊钳扭矩表。此表和吊钳扭矩传感器配套使用。适用于各种型号的的扭矩钳。

技术参数

1.压力范围：10000磅，15000磅，20000磅，25000磅，30000磅。

2.其他压力单位：kn.m.kg,ft.lbs。

3.直拉式最大压力可达：30000磅。

4.带力臂最大载重可达：120000英尺磅。

二、产品展示

特点：1. 操作者通过调节目标指针可以设定需要的扭矩值．2. 适用于各种型号的扭矩钳。3. 根据用
途不同，可分为直拉式吊钳扭矩表和带力臂的吊钳扭矩表。4. 此表和吊钳扭矩传感器配套使用。

三、公司介绍

浙江普赛迅仪器仪表有限公司是一家主要生产石油生产上钻、采、检测上的仪器仪表的厂家。



公司是全国压力仪表行业协会会员单位、全国工业过程测量和控制标准技术委员会第三技术委员会通讯
委员单位。参与了多项国家标准的制定。

“永仪”牌商标已受到国内外各大油田生产商的认可。主要有yk系列抗震压力表、泥浆压力系列、压力
扭矩系列、指重表系列、钻井多参数仪、传感器系列、普通压力表系列，共三十多个品种，一百多个规
格。每年近80%的产品出口到欧美，东南亚，中东地区。产品的主要零部件均从国外进口，产品质量始
终处于国内领先水平。

机器设备：

仓库&包装方式

产品应用

产品认证

iso 9001:2008

api

欢迎询价 tel:18967907688  qq:894529648

本产品的加工定制是是，品牌是永仪，型号是CG600/CG600P，产品用途是显示扭矩压力值，外形尺寸是
152（mm），重量是3.6（kg），售后服务是0579-87253486，规格是0-30000磅，类型是扭矩表，包装是免
熏蒸
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