
纳米级石墨固体润滑剂WSG-107 石油钻井液

产品名称 纳米级石墨固体润滑剂WSG-107 石油钻井液

公司名称 上海万照精细化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:WSG-107
品牌:WSG
产品规格:灰黑色粉末

公司地址 上海上海市嘉定区上海市嘉定北工业区娄陆公路
970号

联系电话 86 021 59536681-607 18521316105

产品详情

1 名称 钻井液用纳米级石墨固体润滑剂
2 代号 wsg-107
3 作用类别 油田润滑剂
4 产品分类 按照含量分为80%、85%、90%、95%等多个品

种。
5 固定碳含量（%） ≥85
6 水分（%） ≤0.5
7 执行标准 gb3518-83
8 作用 （1）改善泥饼润滑性，减少钻具和井壁的摩

擦阻力，减少钻具的提升阻力，防止粘钻等事
故的发生；（2）减少钻具和泥浆的回转阻力
。

9 性能 （1）泥浆比重升到1.10以上或进入造斜阶段后
，才能使用石墨粉；（2）进入水平井段，整
体石墨含量≥3%，才能确保不发生粘钻。

10 加量 3%-5%
11 用法 直接加入泥浆中使用。
12 生产工艺 石墨矿石经过球磨机粉碎、浮选、干燥，第二

次细化粉碎，即可得到。

       上海万照精细化工有限公司位于上海市嘉定北工业区娄陆公路970号，成立于2008年，注册资
金1000万，本公司致力于石油钻井助剂的研发、生产、销售以及油气钻探项目的承包。       上海万
照精细化工有限公司拥有一支由800多人组成的资深技术团队，其中高级泥浆工程师有53名，公司目前经



营近200种油气开采助剂，其中各种实用性专利和发明专利有33项，近几年来，公司通过了美国石油学会
（api）质量认证，俄罗斯rtn工业产品质量认证以及俄罗斯海关gost质量认证，并获得了“上海高新技术
企业”的称号。数十年来，本公司凭借无数次的实战经验，针对不同的钻探界难题，不断的改进产品体
系，尤其是本公司的降滤失体系和堵漏体系已经在国际上遥遥领先。       秉承着‘高效执行、规
范运作’的经营理念，坚持以环保、创新、诚信为企业精神，上海万照精细化工有限公司必将成为国际
油气界的一颗璀璨之星，为全球钻探事业带来突飞猛进的发展。

本产品的型号是WSG-107，品牌是WSG，产品规格是灰黑色粉末，执行标准是GB3518-83，晶体粒径是0.
017，类目是其他添加剂，作用是石油钻井液
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