
 碾米组合机 大米脱壳机 一风吹粉碎碾米机 碾米机价格

产品名称  碾米组合机 大米脱壳机 一风吹粉碎碾米机
碾米机价格

公司名称 郑州市牧昌农业机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:牧昌
型号:260

公司地址 河南省郑州市荥阳工业区

联系电话 0371-56079965 15638128599

产品详情

结构用途：

      本机器主要是由米机、粉碎机、电机、机架等四大部分组成，米机主要由机盖、中座、机座
、米辊、米筛、米刀、进料斗、溜筛、皮带轮、调节装置组成。粉碎机主要由进料斗、粉碎机壳体、出
料斗等组成。

   本机碾米部分可将稻谷一次性加工成大米，同时完成米、糠、碎米的分离。粉碎部分可用于粉碎
稻谷、玉米、高梁、豆类、薯类、茎杆类及打浆。但被加工物的含水量与含杂量会直接影响米质及机器
功效、负荷，用于其他作用则会导致与机器的预期用途相违背。

    1、接线要求：本机不能与原有的照明线路共用，必须直接从电源总开关上用4平方毫米以上的铜
线或铝线联接，不能使用插坐，建议使用10a以上闸刀开关。    2、操作方法：开机前应仔细检查机
器各部位紧固件是否松动，打开机盖检蛮米辊间隙是否正确。一般米刀与米辊筋尖部的间隙是：碾筋始
端3毫米左右、碾筋末端2.5毫米左右。    3、合上开关，待机空运转1－3分钟，如果运转正常，则可
进料加工。开进料插板时，应缓慢抽开，使机器逐渐增加负载，否则突然加大，可能使机器堵塞闷车。
    4、中途停机，应先关进料口，让碾米室的谷碾完再行停机.

本产品的加工定制是是，品牌是牧昌，型号是260，电源电压是220（V），配用动力是3kw，产品包装是
简装，外型尺寸是640*440*660（mm），重量是80（kg），类型是碾米机，适用对象是皆可，产品类型是
全新，加工能力是800（kg/h）
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