
大豆磨粉机，咖啡豆磨粉机，可可豆磨粉机，粮食磨粉机

产品名称 大豆磨粉机，咖啡豆磨粉机，可可豆磨粉机，粮
食磨粉机

公司名称 郑州福瑞机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:福瑞
型号:FR-M1

公司地址 郑东新区中州大道与金水路交叉口

联系电话 86-0371-66883995 15639092750 15838155048

产品详情

型号 电压 功率kw 转速 细度 生产能力 重量 外形尺寸/cm
hk-820 220/380 1.8/1.5 1420 50-200 20-40 40kg 65*35*45
hk-820加不锈钢
柜子

220/380 1.8/1.5 1420 50-200 20-40 70kg 70*40*92

hk-820加橙色柜
子

220/380 1.8/1.5 1420 50-200 20-40 80 110*90*50

◆1、新机的调节器不再需要紧固螺母来固定，调节器调节到指定位置，机器的运转不会影响调节器所在
固定位置，不再需要固定。老款机器在调节到指定位置后，需要将紧固螺母往里卡住，才能使调节器不
随机器转动。

◆2、出粉口加装了4颗强磁装置，吸附机器运转过程中磨片磨损所产生的铁粉，保证了食品卫生与安全
干；

◆3、连接轴变短，而且拆装简单方便。

◆4、不锈钢料斗系一次性冲压成型，没有焊点，更豪华，更美观，更卫生！

◆5、电机罩两面有六排散热孔，一是利于电机散热，保护电机；二是减轻箱内因密封产生的共振，震动
更小。

 

操作方式：



★1.磨干性五谷杂粮及各种物料：

正常需磨二次，第一次粗磨，第二次细磨。第一次粗磨时下料口的挡板放开3/2，粗细调节至一有吱吱声
时回调至无声即可（即让两块磨片的距离保持在即将碰到而实际没有碰到的状态）。细磨时下料口挡板
打开3/1，粗细调节至吱吱声再往细调紧半圈至一圈一点点即可。

 

★2.干性五谷杂粮加油性料混磨：

正常需磨二次，第一次粗磨第二次细磨。方法有二种。

第一：先将干性杂粮粗磨一次，再把油性料按比例与干料粗磨粉混合磨一次即可，第二次细磨。粗磨时
下料口放开2/3，粗细调节至吱吱声时回调至无声即可。细磨时下料口放开1/3，粗细调节至吱吱声再往细
调一点点即可。

第二：将干性杂粮先放进料斗，后将油性料放进料斗。如果是芝麻，则不需搅拌，直接开机使混合料进
入粉碎腔进行粉碎；如果是核桃，则应用勺子进行搅拌，使混合料尽量均匀些，才能保证磨出的料不会
出油和粘机。

★特别提醒：混合料要想磨得细，油性料所占比例最好低于30%，比例越高，磨出的料越容易成浆状而
且粘机；比例越低，磨出的粉才能越细而且不会粘机。将芝麻和核桃磨细了，大量的油分子必然会渗出
来，从而造成粘机，磨出的也不是粉状，而是浆状。有些人会问，我已经将芝麻和和核桃烤得很干了，
怎么还会出油和粘机呢？实际上，将物料烘烤的过程，其实是使物料里面的水分烤干和蒸发，油分基本
上是不会蒸发的，换句话说，烤干的是水分，而不是油分。

★注意：不要用力过猛，三个螺丝要均匀用力，慢慢逐步锁紧。

◆三  磨片锁好后，按以下步骤操作：

◆1、 将动磨盘装回磨粉腔，将调整螺丝，逆时针旋转调松，再盖上前端盖，并锁紧。

◆2、 启动电机，将调整螺丝顺时针旋紧，直到磨片摩擦出有尖锐的声音。待电机空机工作两分钟后关
掉开关。

◆3、 打开前端盖，取出磨盘，观察动磨片与静磨片齿槽的摩擦痕迹，并用手摸磨片四周壹圈，如果磨
片上的摩擦痕迹均匀分布，且磨片壹圈的热度相差不明显，则说明磨片安装平衡，不须再调整，可直接
使用。

◆4、 如果说摩擦痕迹不均匀，有些位置没磨到，且手摸上去没有发热感觉，则说明此处磨片齿槽略低
，因此不能产生摩擦。此时就先将磨片的固定螺丝，松开一点，然后重新调整磨片中心度再锁紧螺丝。
动磨片与静磨片操作方法一样。

◆5、 将磨盘装回磨粉腔，锁紧前端盖，再次试机，再停机观察磨片，直至磨片调整平衡。

◆6、  磨片调平后最好将机器磨合一段时间（约3-5分钟），可用新细沙配壹斤大米作为磨合料，，
把磨合料投入漏斗，再将调节螺丝调到九分紧程度，再开机磨合四到五遍即可。

◆7、  磨合好后，清洗干净，即可使用。

 



★磨片更换流程：

◆一、 将机器前端盖打开，将动磨盘取下，然后松开固定磨片的螺丝，取出磨片。

◆二、 将新的磨片重新装回原磨片位置，并锁上螺丝，但先不要锁紧，先观察磨片内圆与安装台阶的
间隙，须将壹周间隙调整均匀，保证磨片与电机轴同心。然后将螺丝锁紧。

手机：15890115707

qq：1747399459

郑州福瑞机械设备有限公司

本产品的加工定制是否，品牌是福瑞，型号是FR-M1，电源电压是220（V），配用动力是1.8，产品包装
是木箱，外型尺寸是650*350*450（mm），重量是40（kg），类型是磨粉机，适用对象是豆类，产品类型
是全新，加工能力是40（kg/h），售后服务是保修1年，产品规格是FR-M1
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