
高速钢锯片用冷却液 乳化油 无毛刺切割机切削油 乳化液 皂化油

产品名称 高速钢锯片用冷却液 乳化油
无毛刺切割机切削油 乳化液 皂化油

公司名称 东莞市焊煌焊割器材有限公司

价格 55.00/瓶

规格参数 类别：乳化切削液:性能：冷却切削液
溶解性：水溶性切削液:产品规格/型号：不带酸
性
执行标准：标准:主要用途：冷却润滑

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
广佛五金城第五期A1座20-21号

联系电话 86-075785980339 18988677595

产品详情

名   称：乳化液

重   量：2kg/瓶

用   量：油1比例水10

用   途：主要适用于金属加工切割时冷却保护，适用于模具钢，铸铁、碳钢、高张力钢、合金钢、软钢
、铜等多种材质的加工。

  广泛应用于金属的车,锯,磨,钻,铣等加工工艺等。

性能概述：    冷却液是一种含有高效抗摩擦添加剂的高质量水溶性乳化切削液。具有极佳的润滑性，
适合有色金属和黑色金属的车削、铣削、冲剪至高难度的拉削、攻丝及滚齿等加工。  主要优点：  润
滑性能卓越---采用独特高效润滑添加剂，能令工件获得极佳的表面光洁度，非常适合于高精度及高速切
削与磨削加工工艺。  清洗性能优异---能及时冲洗掉黏附于工件表面的切屑，特别是对于铝轮毂等具有
较大面积平滑表面的工件，效果尤其明显。 
保护刀具---特殊极压添加剂，能有效抑制积屑瘤的产生，提供极佳的刀具保护作用。  抗硬水---水质适
应性强，泡沫低；即使在较高硬度的水质中仍具有很好的分散效果，不会出现析油析皂现象。 
抗菌性良好---科学的配方设计，专利微生物稳定成分的应用；工作液不易产生异味，适合长时间使用。

本产品的类别：乳化切削液是性能：冷却切削液，溶解性：水溶性切削液是产品规格/型号：不带酸性，
执行标准：标准是主要用途：冷却润滑，CAS：标准
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