
原装 三星 SPD-400P 4通道视频解码器

产品名称 原装 三星 SPD-400P 4通道视频解码器

公司名称 上海鼎壹信息科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:视频编码器
品牌:Samsung/三星
型号:SPD-400P

公司地址 中国 上海市虹口区
东宝兴路258弄凯润金城2号604室

联系电话 86 021 51028812 15901679192

产品详情

规格/型号 spd-400p

操作

视频输出 hdmi / vga : max. 1920 x 1080p, 1920 x 1080p, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x
900, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 1024 x 768
cvbs : 1.0 vp-p / 75ω复合视频704 x 576

可选hdmi / vga, cvbs

事件激活 报警输入，网络摄像机事件输入

报警输入/输出 1个输入/2个输出（继电器）

网络

以太网 rj-45 (10/100/1000base-t)

视频压缩格式 h.264, mpeg4, mjpeg

分辨率 h.264 : 单一画面——最大200万像素 / 分割画面——最大720pmpeg-4
: 单一画面——最大 4cif / 分割画面——最大 4cifmjpeg
: 单一画面——最大 720p (除800 x 600) / 分割画面——最大 720p
(除800x600), 1920 x 1080p, 1280 x 1024, 1280 x 720p, 704 x 576, 704 x 480, 640 x
480, 352 x 288, 352 x 240, 320 x 240

最大帧率 单一画面下最大30fps，4 x 4cif下最大120fps，4 x 720p下最大60fps (无音频)

显示 单一画面，分割画面

音频输入/输出 1个线性输出



音频压缩格式 g.711

ip ipv4, ipv6

协议 tcp/ip, udp/ip, rtp(udp), rtp(tcp), ntp, http, dhcp, icmp, igmp, arp, ssl, dns

安全 https(ssl)登录认证、用户连接日志

摄像机注册 32台摄像机，8组，10个切换

支持设备 samsung : snb-7000p/5000p, snv-3120p/5080p/5010p, snd-5080(f)p,
snp-3430hp/3120p/3120vp/3120vhp, spe-400p/100p, spe-1600rp/400bpaxis :
p3301, p3343, p3344, p1311, p1343, p1344, p1346, ptz215, q6032, q7401, q7404
(f/w ver : 5.x)
码流 (实时视频/音频) : svnp1.2, (rtp/rtsp : axis)控制/网络报警 : snvp1.2

网络浏览器 支持的os : windows xp支持的浏览器 : internet explorer 7.0或更高版本

环境

工作温度/湿度 0°c ~ +40°c (+32°f ~ +104°f) / 0% ~ 90% rh

电气

输入电压/电流 dc 12v

电源功耗 最大10w

外观特性

颜色/材料 银色/金属

尺寸（宽x高x深） 178.0 x 34.0 x 128.0mm (7.00" x 1.34" x 5.04")

重量 530g (1.17 lb)

本产品的类型是视频编码器，品牌是Samsung/三星，型号是SPD-400P，读出方式是接触式，工作原理是4
通道
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