
 炉温测试仪 炉温跟踪仪

产品名称  炉温测试仪 炉温跟踪仪

公司名称 东莞市万江广美精密仪器行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:广美
型号:GM-104

公司地址 中国 广东 东莞市 万江区理想0769
D9栋2单元1501 工厂地址：万江共联工业区

联系电话 86-076923622760 13360489114

产品详情

通道数 4通道 传感器 k型热电偶 精 度 0.5%
使用时间 可以在高达250℃温度下使用1小时，或者在200度下可以使用2小时
内存 每通道可记录和贮存16000个数据
取样速率 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 10s, 20s, 30s, 1min等，可以由用户选择
电脑要求 windows 98, 2000, xp等，可以通过电脑打印出温度曲线
设置软件 a)        采样周期可选

b)       启动/停止记录方便

c)       温度曲线实时显示

d)       可以保存多组数据

分析
软件

a)      各曲线可选显示或不显

b)      可以计算任意两温度间的升温速度

c)      可以计算高于某4个温度的时间

d)      可以计算出峰值温度

e)      可以比较2-5次的测试数据
保温箱尺寸 110 x 125x 300 mm
标准配置 l      四通道炉温跟踪仪smt temperature profile

l      4个1.75米温度传感器；可以按要求定做。

l      计算机连接电缆线

l      设置软件、数据分析软件

l      保温箱

l      操作手册



本产品的加工定制是否，品牌是广美，型号是GM-104，测量范围是0-300（℃），测温分辨率是0.5，测
温精度是0.5，外形尺寸是标准（mm），装箱数是1台
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