
美国CDE941C12P22K-F无感电容_0.22UF 1200V吸收电容

产品名称 美国CDE941C12P22K-F无感电容_0.22UF
1200V吸收电容

公司名称 深圳市福田区芯科维电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:CDE
型号:941C12P22K-F,0.22UF1200V吸收电容
介质材料:有机薄膜

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
振华路高科德电子市场A层A1830号

联系电话 86 0755 83253360/13510286172 13510286172

产品详情

美国cde  941c12p22k-f无感电容

全新原装 价格优惠 咨询电话0755-83253360 13510286172 鲍先生

本公司为一般纳税人可开17%发票 

本公司主要经营美国cde电容全系列产品：

部分常用cde电容系列如下，其他更多产品请来电咨询0755-83253360 13510286172 鲍先生

 无感电容：

    941c系列：941c12p1k-f 941c12p15k-f 941c12p22k-f 941c12p33k-f 941c12p47k-f

    930c系列：930c12w2k-f 930c12w3k-f 930c12w3-3k-f 930c4w2k-f 930c2w30j-f 930c2w30-1j-f

 sct型igbt突波吸收盒：

    sct474k122d3b25-f sct474k102d3b25-f sct474k601a3b25-f sct334k162d3b25-f sct334k202d3b25-f

 scmt型 单个或双个igbt突波吸收密封盒装电容器：

    scmt105k601h5n29-f scmt474k122h8p29-f scmt334k122h8p28-f  scmt205k122h1p29-f



 unl型 镀金属聚丙烯电解薄膜电容器：

    unl10w10ks-f unl12w7p5k-f unl8w15ks-f unl9w13p5k-f unl5w35ks-f unl6w30k-f

dcmce85 �c螺栓式铝电解电容：

     dcmce1647 dcmce1649 dcmce1669 dcmce1671 dcmce1654

突波吸收和射频设备，云母电容器：cd16 &
cdv16标准封装                       云母电容：cd10，cd15，cd19，cd30，c
d42，cdv19，cdv30型高频                         云母电容器 ：cd17,
cd18 & cdv18

全新原装 价格优惠 咨询电话0755-83253360 13510286172 鲍先生
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 深圳市新科维电子有限公司

(深圳市福田区芯科维电子商行)

电  话：0086-755-83253360传  真：0086-755-83253360 联系人：0086-13510286172 
鲍经理联系人：0086-18923788302  刘小姐地 
址：广东省深圳市福田区中航路高科德电子交易中心a1830室网  址：www.newkw-ic.com邮 
件：szbob06@163.comm s n ：szbob06@hotmail.comq   q ：936642050q   q ：1362262020♂♀♂♂♀♂
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本产品的品牌是CDE，型号是941C12P22K-F,0.22UF1200V吸收电容，介质材料是有机薄膜，应用范围是
滤波，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是固定，引线类型是轴向引出
线，允许偏差是±10（%），耐压值是1000（V），标称容量是0.22（uF），额定电压是1200（V）
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