
大城鹏昌厂家生产聚丙烯纤维

产品名称 大城鹏昌厂家生产聚丙烯纤维

公司名称 大城县鹏昌建材有限公司

价格 面议

规格参数 品名:短纤维
质量等级:特优
产地:廊坊大城

公司地址 大城县南关村南环路与西环路交口南侧100米处

联系电话  15931669318

产品详情

网状聚丙烯纤维 

 

   聚丙烯网状纤维，又称网状聚丙烯纤维，是以聚丙烯为原材料通过特殊工艺制造而成，其外观为
多根纤维单丝相互交连而成网状结构。在搅拌投入聚丙烯网状纤维的混凝土过程中，纤维单丝间的横向
连结经混凝土自身的揉搓和摩擦作用而撕裂成单丝或使网状结构充分张开，使数量众多聚丙烯纤维均匀
掺入混凝土中。聚丙烯网状纤维有良好的分散性、亲水性以及握裹性强、防裂增强性能高、价格低廉等
优点，特别适用于砂石大体积水泥混凝土。

聚丙烯网状纤维的主要化学物理性能

密度（g/cm3） 0.91 弹性模量（mpa） ＞3800
长度（mm） 6-180

（可定做）

当量直径（um） 100

产品形状 束状网 断裂延伸率（%） ≥25
抗酸碱性 强 吸水性 无

抗拉强度（mpa） ≥600 熔点（℃） 160-170

聚丙烯网状纤维对混凝土的增强功能：

    提高混凝土的抗渗、抗裂、抗冲击、抗疲劳、护筋能力；    提高混凝土的抗拉抗折强度
；



辅助功能：

    提高混凝土施工效率特别能提高混凝土泵的施工效率。

  
聚丙烯网状纤维可应用领域
     聚丙烯网状纤防裂增强效果好，而且价格低廉，是砂石水泥混凝土的优先选择，抹面水泥砂浆
不宜选用。
 工民建筑中的各种现浇框架、梁柱、楼板等工程。

掺加聚丙烯网状纤维的混凝土更容易施工，而且最
适宜混凝土泵施工，纤维混凝土与输送管道间有很
好润滑作用，对降低输送管道的磨损，提高输送效
率，消除管道堵塞有着很好的作用。

 混凝土路面、桥面、机场道面、工厂地平等工程。
可使工程的完好使用寿命长5-10年。

 隧道、矿井的墙面、顶板、蓄水池等工程。采用喷
射工艺进行混凝土施工时，掺入纤维将有效减少喷
射混凝土的回弹率，降低管道磨阻，使混凝土的回
弹率墙不超过8%,拱顶不超过12%,提高施工效率，改
善作业环境。

 河道、水坝等工程。对混凝土抗裂能力、抗冲击抗
磨耗能力的改善作用将使工程的使用寿命得延长。

 军事防护工程、码头护岸、桥墩等。聚丙烯网状纤
维对混凝土抗冲击性能的大幅度提高将增强此类工
程的安全性，延长其使用寿命。

纤维混凝土经济性
    使用聚丙烯网状纤维会使单方混凝土的成本有所提高，如果考虑到掺入聚丙烯网状纤维的混凝
土工程质量大幅提高，使用寿命大幅延长，整体经济效益是非常明显的。国内外的许多工程实例已对此
予以证实。
  
聚丙烯网状纤维使用说明
 结构设计虽然掺入聚丙烯网状纤维确实能使混凝土

的性能获得明显改善，但一般情况下，聚丙烯网状
纤维仍作为混凝土的“次要加强筋”用于防止混凝
土收缩开裂、延长混凝土的使用寿命，而非“主要
增强筋”承担结构主要荷载。大量试验也证实，虽
然聚丙烯网状纤维分散后获得的纤维单丝数量很多
，但由于每立方米混凝土中0.9kg--1.8kg的聚丙烯网
状纤维掺量折算成体积率公为0.1%--0.2%,因此对混
凝土的强度、弹性模量等设计参数并无明显影响。
建议掺入聚丙烯纤维后不改变原设计中主要受力筋
的配筋率。

 长度选择一般工程混凝土中聚丙烯网状纤维的长度
为20mm为宜，喷射混凝土用纤维以10mm为宜。

 配比设计通常情况下，单方混凝土中聚丙烯网状纤
维掺量以0.9kg为宜，桥面防水层掺量1.35--1.8kg/m3,
隧道用喷射混凝土掺量1.35--1.8kg/m3,并且不必改变
其他材料的用量。当有特殊用途时，可通过试验确
定聚丙烯网状纤维掺量和混凝土配比。对掺有硅灰
、粉煤灰、磨细矿渣、沸石粉等活性混合材料的混
凝土，聚丙烯网状纤维的使用效果更优。



 搅拌机选择优先选用双轴卧式强制式搅拌机，也可
采用自落式滚筒搅拌机。

 投料过程先投入碎石，然后投入纤维，再投入砂子
搅拌两分钟，使纤维充分打开，然后投入水泥和水
按常规工艺搅拌均匀即可。也可按常规工艺投入顺
序施工，但应适当延长搅拌时间，以使纤维充分混
合。

 搅拌时间搅拌的目标是使聚丙烯网状纤维充分分散
成单丝或网状结构被打开。一般情况下在投入聚丙
烯网状纤维后，搅拌2--3分钟即可。

 成型过程无特殊要求，但应保证混凝土充分振实。
 养护过程无特殊要求，可按正常混凝土的养护进程

进行。不能因掺入聚丙烯网状纤维而放松对混凝土
的早期养护。

 耐久性任何有机材料在热、光、氧等因素的综合作
用下都将逐渐老化，丧失优良的性能，但使用聚丙
烯网状纤维并不存在这类问题，因为纤维置于混凝
土中完全得到了保护。

本产品的品名是短纤维，质量等级是特优，产地是廊坊大城，纤维形态是短纤，粗细是840D，长度是3。
6.9.12（mm），孔数是72F，颜色是白色，主要用途是工程纤维，货号是6666
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