
多功能测距仪 激光测距仪 红外线测距仪LD-80

产品名称 多功能测距仪 激光测距仪 红外线测距仪LD-80

公司名称 深圳市弘彦科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:便携式激光测距仪
品牌:中性

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍航城大道伟业创新工
业园G栋西7楼

联系电话  18929388905

产品详情

弘彦科技ld80激光测距仪/电子尺

本产品完全由弘彦科技公司自主研发

欧洲、北美数十家知名品牌oem、odm供应商

80米的货，60米的价!

一、产品应用：

精密测量距离，完美替代卷尺、皮尺、盒尺。广泛应用在家居测量、家电安装、室内装潢、测绘勘测、
工业测控等行业。

二、产品特色：

1、长距离测量：80米，高精度：±1.5毫米（0.06英寸），高分辨率：1毫米

2、多次测量距离加减自动计算。

3、面积、体积自动计算。

4、勾股法二次、三次间接测量。

5、20组测量数据存储读取。

6、多达100次的连续测量。



7、仪器顶部、底部测量切换。

8、操作错误代码提示。

9、超大屏幕lcd背光、四行显示（最后4次测量结果同时显示在屏幕上）、操作图标指示及蜂鸣音提示、
单位符号全显示，直观明了。

10、米、英寸、英尺三种转速单位选择。

11、电池电量指示、电源手动/自动关机（3分钟）。

12、采用最新科技的微处理器技术和激光技术相结合，仪表更智能、更可靠。

三、技术参数：

1、测量范围：0.1-80米

2、分辨力：1毫米

3、准确度：±1.5毫米

4、激光等级：ⅱ级

5、激光类型：635nm，＜1mw

6、电源：1.5v（aaa）7号电池3节

7、产品尺寸：113x56x30mm

8、产品重量：140g（包括电池）

9、标准配件：7号电池3节、保修卡、说明书

10、标准包装：便携包+双吸塑

四,操作提示：

1、测量时将测距仪指向太阳或其他强光光源以及在测量浅色液体（如：水等）、透明玻璃、泡沫塑料或
其他半透明、低密度物质时会导致错误、测量不准确。

2、在日光下或者目标反光过弱的情况下，建议使用反射板。

3、测试过程中请小心仪表发射的激光不要直射眼睛，测试结束后请即时套上保护套，仪表须放置在小孩
接触不到的地方。

本产品的加工定制是是，类型是便携式激光测距仪，品牌是中性，型号是LD-08，测量范围是0.1-80米（
m），测量精度是±1.5毫米（mm），适用范围是家用装修建设建筑
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