


最大/最小值测量 √

多行照明显示 √。最多可显示四行数据

测量基准边缘选择 √。可选择机身顶部或者底部作为测量基准

蜂鸣提示 √

背光 √。白色（可自动关闭）

自动矫正技术 √。可以进行测量读数矫正及外部校准

软件报错功能 √。错误代码提示

数据保持 √。自动保持

数据清除 √

电量显示 √。电量“满、中等、低”三种状态显示

激光手动/自动关闭 √。不使用30s后自动关闭

仪表手动/自动关机 √。不使用180s后自动关闭

保修期 12个月

一般特征

电池 2节 1.5v aaa电池

机身颜色 黄+黑

机身重量 131.2g（含电池）

机身尺寸 128*50*28 mm 

标准配件 携带包、电池、说明书、保修卡

标准包装方式 彩盒包装

标准数量/外箱 20

标准外箱尺寸 38.7*30.2*41cm

标准外箱重量 6.9kg

手持激光测距仪/电子尺/40米 60米100米/GM40D GM60D GM100D

产品名称 手持激光测距仪/电子尺/40米 60米100米/GM40D
GM60D GM100D

公司名称 天宁区天宁优仪高仪表销售中心

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:便携式激光测距仪
品牌:标智

公司地址 江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087

联系电话 86-018252046168 18252046168

产品详情

产品名称：激光测距仪gm40d

激光测距仪gm40d

 

产品名称 激光测距仪（光电式）

产品型号 gm40d

功能及技术参数

测量范围 0.1m~40m (4 in ~131 ft)

精度 ±1.5mm  (±0.06inch)

测量单位 m, in, ft, m�, ft�, m�, ft�

工作原理 光电式技术（测试时不会抖动）

测量速度 3次/秒

防尘防水 ip54

历史测量记录 可存储20组数据 

激光等级 635nm, <1mw, class ii

电池寿命 大于5000次

按键寿命 大于100万次

面积、体积测量 √。 支持m�/ft�/m�/ft�四种显示单位

间接测量（勾股定理） √。 支持2次、3次间接测量

加减测量 √

连续测量 √

本产品的加工定制是否，类型是便携式激光测距仪，品牌是标智，型号是GM40D，测量范围是40（m）
，测量精度是±1.5（mm），适用范围是0.1-40
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