
单头500-5000ML洗衣液充填设备，洗衣液灌装机，洗洁精灌装机

产品名称 单头500-5000ML洗衣液充填设备，洗衣液灌装机
，洗洁精灌装机

公司名称 广州森美特轻工机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥8000.00
加工定制:是
品牌:其他,森美特

公司地址 广州市白云区大朗白云湖大道广得工业区一栋2
号

联系电话 18928740753 18820781558

产品详情

...............................................................................................................................................................................................
.......................................

温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合

本系列半自动活塞式灌装机（纯气动）适合灌制从水剂到膏霜的各种黏度产品，适用于日化、医药、食
品、农药等各个行业。 

功能特点:

l纯气动，符合防爆要求；



l与物料接触部件，选用优质不锈钢，符合gmp要求；

l气动控制和机械定位，保证灌装精度在±0.5%以内.

技术参数:气 压:4~6kg/ cm2灌装精度:
±0.5%以内(以水为例，且灌装范围超过最大灌装范围的一半时)灌装速度:0~50瓶/分钟

选配:包括针式灌装头、料斗及球阀控制系统等.

型号 灌装范围 用气量 净重 装箱尺寸（单位：cm）
gmt-a-60d 5~60ml 23 l/min 11kg l92×w28×h40
gmt-a-120 10~120ml 30 l/min 22kg l92×w28×h40

gmt-a-250 25~250ml 44 l/min 25kg l102×w30×h40
gmt-a-500 50~500ml 87 l/min 28kg l108×w32×h41

gmt-a-1000 100~1000ml 160 l/min 36kg l128×w36×h41
gmt-a-2500 250~2500ml 300 l/min 60kg l130×w60×h51
gmt-a-5000 500~5000ml 450 l/min 75kg l130×w60×h51

       注:上述用气量以10瓶/分钟为依据计算,速度翻倍时,乘2计算,依此类推。

一、性能简介

 

本公司生产的半自动活塞式灌装机是建立在参考国外同类产品的基础上进行了从新设计,并增加了部分附
加功能。使产品在使用操作、精度误差、装量调整、设备清洗、维护等方面更加简单方便。

在此基础上设计的全气动灌装机采用气动元件来代替电气控制回路,因此特别适合在对于有防爆要求的环
境中使用。

 



二、型号选定

本公司生产的灌装机型号是根据用户所需的最大灌装量来确定的。

具体型号为:

                   gmt-a        (5-60ml)

                   gmt-a         (15-120ml)

                   tvfa1-25      (60-250ml)

                   gmt-a-50      (120-500ml)

                   gmt-a-100     (250-1000ml)

                   gmt-a-250     (500-2500 ml)

                   gmt-a-500     (500-5000 ml)

 

三、工作原理

 



纯气动半自动活塞式灌装机的工作原理是:通过气缸的前后运动带动料缸内的活塞做往复运动,从而使料缸
前腔产生负压。

当气缸向前运动时,拉动活塞向后,料缸前腔产生负压。供料桶内的物料被大气压力压入进料管,通过进出
料的单向阀进入料管。

当气缸向后运动时,推动活塞向前,挤压物料。物料通过出料单向阀进入出料软管,最后通过灌装头进入待
灌空瓶(进料时灌装头关闭,出料时打开),完成一次灌装。

活塞式灌装机对于每次的灌装是一个机械的单一的简单动作,所以对每一个规则容器都有很高的灌装精度
和稳定性。

 

四、全气动灌装机的特点

 

1、全部采用压缩空气做为控制,因此特别适合在对于有防爆要求的环境使用,

具有高安全性。

2、不会产生静电,麻电现象,也不需接地。

3、由于采用气动控制,并采用硬定位,所以灌装精度高,精度可以控制在0.5%以内

(以最大灌装量为标准)



 

五、开机前的检查和操作顺序

开机前必须检查各部分机械是否正常，以免造成机械故障或人身伤害事故。

检查内容及操作：

1、前、后夾紧手柄是否夹紧。

2、进出料三通的三端卡箍是否夹紧。

3、横杆、立杆的十字夹及灌装头是否夹紧。

4、接通空压气源，压力＜8㎏/c㎡,机载压力4-5㎏/c㎡。

5、打开气源开关，确定灌装头小气缸的黑色气管在上方。

（注：严禁长时间无料工作）

 

六、灌装量的调整

灌装量的调整是用户根据所需灌装物料的容积（毫升ml）或重量（克g）来决定的。因物料的比重有所差



别，所以在装量计数器的数据有所差别。通过调节程控开关，可调整至用户所需的灌装量及精度。

具体操作如下：

1、 粗调：调节进程气控开关的调节螺钉，向左、向右移动调节螺钉的位置，适当

调节返程气控开关的调节螺钉，达到满意位置。

2、 用量杯或料瓶对准灌装头，（注：料缸必须是满的,否则装量不准）请检查量杯是否装量准确，或用
电子天平来称量料瓶是否装量准确。

3、 如有误差则应用手轮移动返程开关，向前移动，装量减少，向后则反之。

4、 重复调整返程程控开关，直至微调到所需的装量和精度。

 七、灌装速度的调整

灌装速度是由以下6个因素决定的：

1、吸取的速度取决于产品的黏度和吸取管的长度。

2、灌装速度取决于灌装头口径的大小。口径大则速度快。

3、产品的起泡程度，高泡的产品灌装速度应放慢。

4、装量的多少，装量多的则速度较慢。



 

5、灌装量的精度，精度要求高的，则灌装速度应调慢。

6、前后调速阀调整控制空气流速。

调整前后调速阀具体操作如下：

1〉松开前、后调速阀螺母

2〉顺时针转动前单向节流阀手柄，气缸前行速度放慢，装料速度也放慢。

3〉逆时针转动前单向节流阀手柄，气缸前行速度加快，装料速度也加快。

4〉顺时针转动后单向节流阀手柄，气缸前行速度放慢，装料速度也放慢。

5〉逆时针转动后单向节流阀手柄，气缸前行速度加快，装料速度也加快。

 

八、灌装精度的调整

   灌装误差的产生，主要由灌装量、灌装速度、上下单向阀阀门的开关速度来确定。而上下单向阀
阀门的开关速度与产品的黏度有关。黏度越大，则阀门开关速度越慢。

    调整阀门的开关速度主要调整阀门的弹簧压力。弹簧压力增加，则阀门的开关速度加快。

调整阀门的弹簧压力大效应通过试灌装计量及操作人员的经验来确定。



九、清洗保养维护

   在给活塞式灌装机清洗之前，应把机器内的剩余产品清洗干净， 然后在料桶内

灌满柔和清洗液。本公司建议使用温水。如果需要可用肥皂水、酒精或其他清洗液。

   当清洗时，要确定o型圈是否安装好。打开机器，让机器循环罐装，直到清洁彻底清洗所有和物料
接触的部件，包括活塞缸、活塞头、o型圈、单向阀、罐装头、料通、料斗等。清洗所有密封圈时，应该
包括活塞的o型圈、阀门的平面密封圈，并对破裂和损坏的密封圈进行更换。

警告：在清洗之前必须检查压缩空气是否关闭。

     如果没有关闭，请关闭压缩空气。

     严禁使用有机溶剂清洗机器。

     如汽油、苯、二甲苯、香蕉水、次氯酸钠等。

在所有零件被清洗完成后，建议等到零件干燥后安装，并确定没有水和其他杂物进入空压管和连接体内
。

十、常见的故障解决办法

故  障 解 决 方 法
活塞不能前后运动 检查空压是否打开
 检查空压阀是否打开
 检查气源开关是否打开，是否压住打开气控安全阀
 检查空压是否达到4-5㎏/c㎡
 检查单向阀是否安装正确
 检查活塞头o型圈是否有粘性，活塞堵死
 检查气缸上前后气控开关是否损坏



灌装达不到精度 对高粘性的产品速度应慢，各部位密封是否泄漏
 检查你的料斗或供料桶内是否有足够的物料
 检查料缸是否松动，程控开关是否松动
物料从料缸溢出 检查和更换活塞头o型圈
 如果你的物料特别稀，请使用两个o型圈，

如果必要只能使用两个o型圈
无法吸取物料 检查阀是否安装正确、扎紧
 检查进料管是否安装正确、扎紧
 确认吸料管没有顶在桶底面
料突然溢出瓶口 检查程控开关是否损坏，是否移位

灌装头是否对准瓶口

检查气缸节流阀是否调节适当，导致出料过快

 

十一、灌装物料的适用范围

     水             蜜糖            酸奶酪

     果汁           沐浴露          齿轮油

     液体咖啡       墨水            眼影液

     茶             洗发水          胶水

     食物/颜料      洗手液          雪花膏

     牛奶           液体肥皂        奶油

     糖浆           食物油

 

十二、机器的使用条件



  空压：4㎏/c㎡—6㎏/c㎡

详细图片：

 配料斗/配桌子/单头灌装嘴/双头灌装

 灌装量调节手轮/灌装量显示/汽缸和物料缸

  

灌装机气压表

随机发货配件包：内六角、密封圈、灌装头

主要操作按钮

抱箍结构，方便拆装维护和清洗

桌子（选配）

  

 

详细图片：

配料斗/配桌子/单头灌装嘴/双头灌装

 灌装量调节手轮/灌装量显示/汽缸和物料缸

  

灌装机气压表

随机发货配件包：内六角、密封圈、灌装头

主要操作按钮

抱箍结构，方便拆装维护和清洗

桌子（选配）



  

广州森美特轻工机械制造有限公司

联系人：杜正发 先生

手   机：18820781558

电   话：86-020-61184188

传   真：86-020-61184188

地   址：广东-广州市白云区 大朗白云湖大道广得工业区一栋2号

 

本产品的建议零售价是¥8000.00，加工定制是是，品牌是其他,森美特，型号是GMT-A500-5000ML，外形
尺寸是0，灌装头数是1，灌装量是500-5000（ml），适用瓶高是50-300（mm），适用瓶径是35-100（mm
），生产能力是5-30（罐/分钟），灌装精度是0.5（%），包装类型是瓶，工作原理是常压，适用对象是
果汁饮料,碳酸饮料,酒类饮料,矿泉水、纯净水,鲜奶,油类,护发用品,护肤品类,化妆品类,清洁、洗涤用品,酱
类,胶水,口服液,药水,液体酒精，适用行业是餐饮,食品,日化,医药,化工，物料类型是液体，自动化程度是
半自动，售后服务是整机保修一年
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