
碳化硅陶瓷密封环，机械碳化硅配件，泵配件碳化硅密封圈

产品名称 碳化硅陶瓷密封环，机械碳化硅配件，泵配件碳
化硅密封圈

公司名称 上海科盛陶瓷有限公司

价格 面议

规格参数 材质:碳化硅
使用温度:1200（℃）
适用范围:各种

公司地址 上海上海市嘉定区上海

联系电话 86 21 51099195 13901860279

产品详情

公司介绍：

上海科盛陶瓷有限公司是上海科盛集团股份有限公司全资子公司，专业设计、生产和销售精密陶瓷、高
级耐火陶瓷、及新型无机非金属等先进材料，即以氧化铝、氧化锆、氧化镁、氮化硅及碳化硅等主要原
料，经过一系列人工合成及提炼处理制成超细粉末，通过1700℃以上超高温高压工艺烧结而成，具有耐
高温、耐腐蚀、耐磨、耐压绝缘等优异特性、产品广泛运用于电子、冶金、石化、信息、机械、电力、
汽车、航空航天、新能源、军工国防等行业。

 

产品介绍：

广泛用于石油、化工、微电子、汽车、航天、航空、造纸、激光、矿业及原子能等工业领域。

 

 

碳化硅的优点：

1、碳化硅部件的使用寿命是其他陶瓷材料的5倍， 能为您带来极大的成本节省。

2、选用优质材料，高压压制，高温强度好，产品造型科学，承压能力高。

3、材料设计时完全考虑了与被熔炼金属的关系和工艺特点，几乎或完全不带入有害杂质。4、导热快可



以大量节省燃料，减少废气污染。合适的电阻率，感应加热可显著降低无功损耗。

 

碳化硅的特点：

1、导热快2、密度高

3、抗侵蚀

4、耐高温5、节约金属

6、抗氧化性高

 

技术参数：

项目 单位 指标
使用温度 ℃ 1400

密度 g/cm3 ≥3.02
气孔率 % ＜0.1

抗弯强度 mpa 250（20℃）
mpa 280(1200℃）

弹性模量 gpa 330(20℃）
gpa 300（1200℃）

导热系数 w/m.k 45（1200℃）
莫氏硬度  13

备注：

如您需要更专业的帮助，请联系我们，我们的技术工程师可针对您的要求为您的产品量身定制。

其他产品：

 

 

本产品的材质是碳化硅，使用温度是1200（℃），适用范围是各种，作用是密封，品牌是上海科盛，样
品或现货是现货
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