
孔用液压活塞油封
蓝色PU聚氨酯YXD/ODU120-104*120*18油缸密封圈

产品名称 孔用液压活塞油封 蓝色PU聚氨酯YXD/ODU120-
104*120*18油缸密封圈

公司名称 杭州耐克橡胶有限公司

价格 面议

规格参数 材质:聚氨酯
使用温度:-40℃~80℃（℃）
适用范围:油缸

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州市长浜路20号

联系电话 86 0571 85359148 13605808818

产品详情

密封圈厂家  首选耐克橡胶

致力于橡胶行业，我们更专业！

odu型活塞密封圈

 

功能用途：odu型是一种活塞专用唇形密封圈，用于往复运动液压缸活塞的密封。它有内外两个唇口，外唇低，内唇高。使用odu型密封圈时，
一般不设置挡圈，当工作压力大于16mpa时，或因运动副有较大偏心，间隙较大的情况下，在密封圈的支撑面设置一个挡圈，以防止密封圈被
挤入间隙。

 

材质：tpu/nbr

 

温度：-40℃~80℃

 

最大压力：31.5mpa



 

介质： 石油基液压油、乳化液等，tpu材质不适用于环保安全液压油。

 

执行标准：jb/zq 4264－2006 代替 jb/zq 4264-97和jb/zq 4264-86

 

订货标示方法：odu-100*88*14

 亲们，链接上规格只是部份，本公司规格齐全，其他规格联系客服咨询。

 

买家须知：

 

说明：

1.橡胶件有些产品比较重，利润非常之低。。。货款(不含运费)超过50元以上者(江浙沪除外)，请一定联系掌柜确认运费!!! 直接拍下



付款运费不足的不予发货，请理解~~~！

 

2.本公司可免费提供收据（需要请留言，不说明的不提供），可提供普通机打发票（需要加6个点的税钱），可提供17%的增值税发票
（需要加10个点的税钱）

 

3.非标定做件、橡胶板、管、密封条、同步带等切割销售件因其特殊性，收货后因买家个人喜好原因不退不换(材质及质量原因卖家负
责)，只要不影响二次销售的配件七天无理由退换，买家个人喜好退换来回运费买家自理；

 

规格齐全 品质保证

地址：杭州市长浜路20号

联系人：郑小姐

联系电话：0571-85354476  0571-86045465 0571-85359148

传真：0571-85386186-0

手机：13396517970

 

本产品的材质是聚氨酯，使用温度是-40℃~80℃（℃），适用范围是油缸，作用是孔用密封，是否进口
是否，品牌是其他，型号是ODU120-104*120*18，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，使用压力是
31.5MPa（MPa），截面形状是U型，性质是耐高压,耐磨损
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