
铁提炼设备,冶炼设备,镍电解设备,铁分离设备

产品名称 铁提炼设备,冶炼设备,镍电解设备,铁分离设备

公司名称 深圳市普科源环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:电解
适用对象:铁

公司地址 深圳市

联系电话 086-075529629361 13027983568

产品详情

电解提炼设备厂家选深圳普科源,专业,我公司专业从事工业环保行业的各种设备,电解提炼设备特点是：

1.被电解的铜料不用冶炼，直接就可以放入阳极框电解。

2.电解过程当中不产生难闻有毒气体，现场空气清新。

3.电解液体使用水溶性酸液，酸性浓度很低，对人体没有直接危害，操作安全。

4。电解一吨高纯度铜板的成本只需要几百元，可以达到低能耗高产值。

5.整套电解铜设备用途广泛，可以用于废含铜液体，碎铜粉，铜合金颗粒，废铜镀金。银。镍等制品废
料，真正实现一机多用。

6.电解后的阳极泥金银钯铂的纯度极高，我们负责全部的贵金属提取技术和设备，客户没有后顾之忧。

 

电解电源:

电解电源是化学电源的一种，属于电池一类。是一种能将化学能直接转变成电能的装置，它通过化学反
应，消耗某种化学物质，输出电能。常见的电池大多是化学电源。它在国民经济、科学技术、军事和日
常生活方面均获得广泛应用。电解电源使用面广，超声波清洗设备品种繁多，按照其使用性质可分为二
类：干电池、蓄电池、燃料电池。按电池中电解质性质分为：锂电池、碱性电池、酸性电池、中性电池
。

主要应用于有色金属电解、冶练、电加热等



 

1、体积小、重量轻：

  体积与重量为可控硅电源的1/5-1/10，便于您规划、扩建、移动、维护和安装。

  2、节能效果好：

  开关电源由于采用了高频变压器，转换效率大大提高，正常情况下较可控硅设备提高效率10%以上，
负载率达70%以下时较可控硅设备提高效率30%以上。

 3、输出稳定性高：

  由于系统反应速度快（微秒级），对于网电及负载变化具有极强的适应性，输出精度可优于1%。开关
电源的工作效率高、所以控制精度高，有利于提高产品质量。

 4、输出波形易于调制：

  由于工作频率高，其输出波形调整相对处理成本较低，可以较方便的按照用户工艺要求改变输出波形
。这样对于工作现场提高工效，改善加工产品质量有较强作用。

本产品的加工定制是是，种类是电解，适用对象是铁，冶炼工艺是湿法提取，作业方式是电解，品牌是
普科源，炉衬类型是碱性，型号是定做，用途是电解，外形尺寸是定做（mm）
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