
红土焙烧炉φ4.4×100m

产品名称 红土焙烧炉φ4.4×100m

公司名称 江苏鹏飞集团南通重型设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:烧结炉
作业方式:焙烧

公司地址 海安城北工业园

联系电话 0513-8755311 13861917030

产品详情

 冶炼采用国际上成熟先进的回转窑——电炉（rkef）工艺流程。该工艺流程：矿石配料→回转窑干燥→
回转窑焙烧→电炉熔炬粗镍铁→lf炉精炼→精制镍铁水碎→产出合格镍铁粒。

    该项目采用国际上大型一流先进设备，其中焙烧回转窑φ4.4×100m，该回转窑是目前国际上红土
矿焙烧效果最好的窑之一。电炉熔炼采用遮弧熔炼技术，电炉容量为33000kva，采用高压操作，大大提
高电炉的熔炼强度和热效率，降低电耗。电炉设有完善的冷却系统，提高电炉使用寿命，电炉寿命达１
０年以上。完善的控制和检测系统提高了电炉有效作业率，并有效保护电炉。另外项目还采用先进的烟
尘制粒设施，提高了冶炼回收率。

项目生产工艺指标先进，红土矿直接采用煤做还原剂，不消耗焦炭，不添加熔剂。设有完善的环保设施
，环保达到国际标准。

φ4.4×100m回转窑技术参数

 

重量：912t

生产能力：35~45t/h

支承数：4档

斜度：3.5%

转速：主传动0.2~1.206r/min双传动

     辅助传动7.93r/h



大小齿轮：32m  z1=21，z2=206  i=9.8095

主电机：ysp355l3-8  b3   2台200kw/745r/min 690v/ip54/f级绝缘

        /ic416冷却方式/轴流风机380v/100w/起动转矩2.5倍

主减速机：zsy630-63-v  1台

         zsy630-63-vi  1台

总中心距：1395mm      速比：63

润滑油站：tbj-63（2台）

油站电机y100l2-4/3kw（2台×2）

加热器shry-220/4kw×3×2

辅助电机y180l-4（2台）22kw/1470rpm/380v

电力液压块式制动器：ywz9-200/e30

辅助减速机：zly180-18-ii   1台 

zly180-18-i   1台

总中心距：305mm      速比：18

档轮形式：单档轮，tby-12

本产品的加工定制是是，种类是烧结炉，作业方式是焙烧，炉衬类型是酸性，品牌是鹏飞牌，型号是φ4
.4×100m，生产能力是45（t/h），用途是红土焙烧炼镍矿石
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