
制作透明漆用滑石粉 优等品

产品名称 制作透明漆用滑石粉 优等品

公司名称 广西龙胜圣元滑石加工厂

价格 面议

规格参数 品级:优等品
细度:800（目）
型号:WF92-15-90GB

公司地址 浙江 义乌市
公司驻浙江办事处：义乌西站货运站

联系电话 057985676645 15336928991

产品详情

制作透明漆用滑石粉

工业检测项  技术要求  检测结果  工业用检测项  技术要求  检测结果  
白度：     
        
 

≥92.0%  93.4% 二氧化硅：     
          
 

≥60.0% ≤61.22%

800目通过：   
       

≥90% ＞90% 氧化镁：      
          
    

≥30% ≤31.26%

1000烧失量 ：  
        

≤8.0% ≤5.8% 氧化钙：      
          
    

≤1.0% ≤0.36%

松散体积密度： 
    

≤0.35g/ml ≤0.31g/ml 紧体积密度： ≤0.7g/ml  ≤0.4 g/ml

水份 ≤0.5%     
        

≤ 0.21%    

    

 广西龙胜圣元滑石加工厂---专业生产各种规格滑石笔、印章石。销售滑石粉、滑石笔。滑石系列产品
有：医药级滑石粉、食品级滑石粉、化妆品级滑石粉、造纸级滑石粉、塑料级滑石粉、陶瓷级滑石粉、
橡胶级滑石粉、电揽用滑石粉、防火材料、涂料及国防高科技领域用滑石粉。经国家权威部门检测各级
别的滑石产品均不含石棉。滑石笔：广泛应用于焊接，切割时划线，有无尘粉笔之美称。其主要特点：
所划的线条清晰，火烤不褪色。适用范围：机械制造业，车辆制造，船舶厂，钢铁厂，教学等。本企业
以诚信、互惠为基础，竭诚为客户提供优质产品。走可持续发展道路，合作共赢。 驻浙江办事处地址
：义乌市15336928991.www.huashigongyi.cn  



本产品的品级是优等品，细度是800（目），型号是WF92-15-90GB，含量是61（％），执行质量标准是G
B15342-94

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

