
赛发网纱 165T420目-115-31W原装一卷起订

产品名称 赛发网纱 165T420目-115-31W原装一卷起订

公司名称 宁波市鄞州高桥劲松丝印材料商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:网纱

公司地址 宁波市鄞州区高桥镇古庵村

联系电话 057483006883 18098907085

产品详情

sefar常用规格可以提供115cm、136cm、158cm宽幅，为满足不同客户的需求，可定制212cm、234cm、260
cm、316cm等多种超长的宽幅，用于大面积广告图文印刷等。

◆ 产品特点：很高的张力；较低的张力损失；很小的延伸率；优秀的耐磨性能；良好的抗酸性。

◆ 产品应用：pet1000被广泛地用于pcb、电子、塑胶、金属、纸张、纺织品等多种行业和材料，由于张
力高，网距小，离网性和油墨剥离性出色，能得到高精细、高质量的印刷效果

pet2000——超高张力单丝聚酯丝网，是pet1000的改进型产品。由于采用特殊的材料和表面处理，

pet2000具有如下优点：超高的张力；出色的张力稳定性；更小的延伸率；更大的曝光宽容度以及更好的
透墨性。    pet2000特别适合pcb、lcd等电子行业的超高精细印刷，并能得到绝佳的印刷效果，堪称是
聚酯丝网的经典之作。 ◆ pa1000单丝尼龙网的主要优势：良好的表面张力；优秀的耐磨性；很好的吸水
性；较好的抗碱性；很好的弹性。 ◆ pa1000单丝尼龙网的应用：由于出色的回弹性，pa1000特别适用于
塑胶、玻璃、陶瓷等行业的曲面、不平面印刷。

黄色丝网能有效减少图文边缘“锯尺”现象。sefar大部分规格都有白、黄两种颜色可供选择。

saifa pet-1500网纱您解决以下难题：

  1）张力不够？

saifa丝网采用特殊的后处理技术，最大张力达到48n/cm。满足大家对张力的要求，避免绷网过程的破损
。

2）网孔不均，网点表现力差 ？



  saifa丝网采用超高精度的进口钢筘，保证丝网开孔的一致性，避免国产丝网常见的印刷过程丝网变形
造成的  对花不准。

3）耐刮印性差，网版使用寿命短？

  saifa丝网选用特殊的鞘芯进口原材料生产，表层软性聚酯成分减少丝网刮印磨损，延长使用寿命。

本产品的加工定制是否，类型是网纱
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