
投入式液位控制器 液位变送器

产品名称 投入式液位控制器 液位变送器

公司名称 杭州中兴机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:ZHONGXING
型号:YW-5

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州凯旋路262-16号

联系电话 86 0571 28822722/28927927 13858111272

产品详情

       此液位变送器采用进口元件，对不同的介质和使用环境选择合适的测量传感器和测量方法
，以保证仪表的高性能和高稳定性；该系列仪表是我公司自主研发并经历的5年多的现场使用考验并经多
次改进的成果。现场安装简单方便,具有防雷击保护功能.

       1．测量范围： 0-1m~100m 范围内各种量程 2．输出信号： 4-20ma 3．精度等级：
0.2级、0.5级 . 1级 4．稳定性： <0.12%fs／年,<0.3%fs／年   <1%fs/年 5．显示方式：
另配数字显示仪表 6．过载压力： 1.5-5倍的量程，视测量范围而定 7．供电电源： vloop=15~30v
dc，标准24v dc 8. 工作环境： 温度：-30℃～70 ℃ ，湿度：＜85% 9．介质温度：
-20~+100度，补偿范围：-20~60度 10． 投入式： 可直接接线.特殊要求可根据客户定制.

说明：传感器可带安装接线盒，道气管可采用pv材料，不锈钢材料，也可以带保护套，价格另议。

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGXING，型号是YW-5，类型是投入式液位变送器，测量范围是0
~5M，测量精度是0.5，材质是不锈钢传感器PV导线保护管，电源是24V，输出信号是4~24（mA），测量
介质是对不锈钢传感器PV导线保护管无腐蚀性的液体
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