
防爆电铃铸铝合金电铃BBD-220V防爆电笛 隔爆型扬声器优质电铃

产品名称 防爆电铃铸铝合金电铃BBD-220V防爆电笛
隔爆型扬声器优质电铃

公司名称 上海斯普威尔电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:saipwell/赛普
型号:BBD-220V
类型:防爆电笛

公司地址 上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室

联系电话 02133050667 18121006553

产品详情

产品展示：

防爆电笛，防爆电笛厂家，bdd防爆电笛

bdd防爆电笛适用范围1. 1区、2区危险气体场所；2.ⅱa、ⅱb、ⅱc类t1～t4组爆炸性气体或蒸气环境；3.
 户内、户外（ip54、ip65）。bdd防爆电笛 技术特点1. 铸铝合金外壳，表面喷塑；2. 钢管或电缆布
线。bdd防爆电笛 主要技术参数

bdd防爆电笛适用范围1. 1区、2区危险气体场所；2.ⅱa、ⅱb、ⅱc类t1～t4组爆炸性气体或蒸气环境；3.
 户内、户外（ip54、ip65）。bdd防爆电笛 技术特点1. 铸铝合金外壳，表面喷塑；2. 钢管或电缆布
线。bdd防爆电笛 主要技术参数

型号 电压（v） 防爆标志 防护等级 防腐等级 进线口螺纹（g） 电缆外径 持续通电时间
直流 交流
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缆布线。bdd防爆电笛 主要技术参数

型号 电压（v） 防爆标志 防护等级 防腐等级 进线口螺纹（g） 电缆外径 持续通电时间
直流 交流
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企业展示：

本产品的品牌是saipwell/赛普，型号是BBD-220V，类型是防爆电笛，工作电源是220，环境温度是-25+40
（℃）（℃），环境湿度是90（%）
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