
进口3.0防火胶，阻燃高温胶，防火门锅炉烟囱法兰可用

产品名称 进口3.0防火胶，阻燃高温胶，防火门锅炉烟囱
法兰可用

公司名称 广州市德祥密封胶有限公司

价格 面议

规格参数 分类:防火胶
品牌:美国斯顿
型号:3.0

公司地址 广州天平装饰材料城A区84号

联系电话 86-020-81856671

产品详情

美国进口斯顿3.0防火耐高温胶

1、应用范围：*永久性的修复或填充壁炉，锅炉和烟囱上的裂纹，裂缝以及连接处。也非常适合修补汽
车和摩托车的排气装置。耐火密封胶可用于金属，砖石和混凝土。不适合于中央暖气系统或加油装置。
商场、酒店、住宅、公共场所的走火通道防火门专用、通风管道缝隙、插角、风管吸口、翻边、管道丝
扣、管道法兰、电子仪表、机械、石化、农机、轻工、建筑、空调等行业中的密封处理。可广泛应用于
镀锌薄钢板、铝合金、不锈钢、角钢法兰、陶瓷、工程塑料、木材、水泥制品的连接、嵌缝和堵漏，均
具有良好的阻燃密封粘接性能。

2、商品特性：*防火阻燃密封胶以高分子为基料，固化后具有一定的弹性和较好粘接力及严密性，能抗
震动、抗开裂、耐高低温、便于施工维修和安装。│溶解性：不可溶解│耐温性：1250℃│耐霜凉：良
好│潮湿性：良好│容量：310ml│

3、储存条件：*在阴凉（低于25℃,77℉）干燥储存。

4、安全须知：*避免眼睛接触，未固化的密封胶可能刺激皮肤，若在室内使用时，请确保通风良好。避
免儿童接触，可根据专业用户的需要，提供安全数据表。

本产品的分类是防火胶，品牌是美国斯顿，型号是3.0，粘合材料是-
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