
 压铸防水盒 铝压防水盒 led铝防水盒

产品名称  压铸防水盒 铝压防水盒 led铝防水盒

公司名称 厦门迎欣商贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:迎欣
类型:防水仪表盒

公司地址 中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路97
号厦门国际航运中心D栋8层03单元E之一

联系电话 15080337935 18650803079

产品详情

铸铝防水密封箱防水接线盒

密封箱防水接线盒特性： sp密封箱适用于安装端子和其他工业控制元件，对于要求具有电磁屏蔽、高
坚固、传热性能好的行业是理想选择。 如工业制造，化工，采矿，或海上平台等恶劣环境 sp密封箱
遵循iec60670，cei23-24，iec60529标准 --具有高抗冲击、抗振动性能 --良好的抗化学腐蚀性能 --可以
对密封箱进行加工，喷漆，丝网印刷等加工定制 技术参数 防护等级： ip66（en60529） 抗冲击等
级：ik 10 工作温度：-40--+125 抗化学腐蚀性能：  良好 材料： 箱体及盖： 铸铝合金 密
封圈：硅橡胶 螺栓：不锈钢 喷塑：高温聚脂粉末镀层 

产品图片

产品特点

产品特点：

1、本公司的铸铝防水接线盒采用铝合金压铸成型，具有防腐性能好，温度范围广，机械强度高等特点
。

2、产品外型美观，符合国内审美特点，集工业与艺术结合于一体，适合于高档水准的设备。

3、尺寸根据国内电器件的尺寸、工程师的使用习惯设计，附件齐全，让你使用起来更顺心。

4、高防护等级。防水、防尘（防护等级达到ip66）、防酸、防腐、完全绝缘不导电、抗撞击不变形，
完全解决特殊场合的使用。



订货灵活性： 

1、根据要求可对防水接线盒箱体或箱盖如开口，打孔等二次加工，也可加装金属或塑料防水电缆接头
。

2、可以根据客户意愿定做相关尺寸大小的防水盒。

3、非常规颜色、材料，请于订货前说明。
节能效益分析

二,产品性能与同类产品对比：（优点） 

1.丰富的规格型号可选择 

产品规格型号齐全,防水盒的产品规格一千多种，为国内同行之最

     我们知道您的需求是全方位的，正在为了满足不同项目的需要，寻找最适合的产品。因此我
们开发了各种规格的防水盒模具。（分：高，中，低，三种档次可选）总有一款适合你的。

2.质量可靠：

中，高档产品材料使用全新料注塑而成，.壁厚比常规的厚一毫米左右，上盖与下底的对缝处，采用的
特殊的加强筋，使防水盒强度增大不会变形，从而提高了防水的性能

四角螺丝在盖子上面不会脱落，安全性高。盒子内部常规的m4铜螺母。更方便客户固定产品。

3.极速响应

最快速最有效的反应，即时答复，您用电话,msn,qq,在线客服和我们联络,均在可在5分钟内得到有效响应
。您用传真,电子邮件和我们联络,均可在30分钟内得到有效响应。

 

产品特点；

 

1、盒盖紧固螺丝材质与盒体一致，不容易生锈：

 

 

 

 

 



 

2、密封圈采用聚胺酸胶材料制成，具有高弹性，高耐腐蚀性，使得防水防尘性能更好，而且寿命更长
：

 

 

 

 

 

 

3、安装柱内部镶嵌有铜螺母，保证了安装柱的坚固性，使得安装零部件时更牢固可靠，同时配备多个
辅助安装柱，方便客户有更多选择：

 

 

 

4、本公司大体积的防水盒内部同时配备有安装板，更有利于电子元器件的安装：

 

 

 

 

 

 

5、本公司还提供各种大小尺寸的防水接头供客户挑选。

 

 

 



 

 

 

6、盒体安装部位，可以选择塑料挂脚,也可以通过底部安装孔，用螺丝固定于安装位置上

 

 

 

7、高韧性pc材质转锁，更方便盒盖的开启（供应带锁防水箱）：

 

 

 

 

 

 

8、采用工程塑料pc制成的铰链，外型美观、耐腐蚀、强度高、灵活性更佳（供应大型防水箱）：

 

 

 

9、在箱子的四个角落设计了由外到内的燕尾槽，用于安装活动支架 。支架可以在此槽上移动（大型
带锁防水箱配有）：

 

 

 

 

 



 

本公司防水盒材料abs箱体灰白色、上盖可以做成pc透明的、螺丝是塑料的防止生锈。

 

 

 

hi-box是依据国内规格，运用国外领先技术采用高强度abs、pc，耐火材料和uv添加材料制成、外形美观
大方，适用于户内外各种场所具有很好的防爆性。采用高强度abs、pc，耐火材料和uv添加材料制成、
外形美观大方，适用于户内外各种场所具有很好的防爆性。具有很好的坚固性，产品厚度比进口box加
厚30%，壁厚最薄的地方也不低于3mm，冲击力il07，具有半永久寿命。净重只占铁盒的1/4，搬运方便
，无腐蚀性，绝缘力佳。盒盖和盒体采用4个防脱落塑料螺丝，保障安全。可选的塑料挂脚，亦可通过
盒体底部的安装孔直接固定墙面。包含emi辐射，防静电物质，保护盒内电气和电子仪器。采用hi-box多
用途技术，简化双层板的安装，严格检验，确保良好的防水防尘效果。我公司产品采用垫圈密封处理，
防水等级ip65（有认证书）实际防水等级ip66，比市场上普通产品高1-2个等级。良好的品质和精密的成
型技术得到中国3c认证，欧共体ce认证。box内部接线柱多，适合多种型号的电气开关，端子，导轨的
安装。不分配有塑料中板。新型hi-
box产品功能和操作性都很优越，而价格却和韩国相差甚远，从而提高了产品的竟争力。

 

 

 

 
t5灯具节能的重大意义

适用场地



联系方式

销售专员：邓先生      

销售手机：18150101380

销售qq: 1525040641  

  

公司电话：0592-7203583  

公司传真：0592-7115780  

本产品的加工定制是是，品牌是迎欣，类型是防水仪表盒，型号是FA2-1，材质是压铸铝接线盒，外形尺
寸是125*80*55（mm），适用范围是电气接线防护仪表壳体
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