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产品名称 a.o.史密斯 煤气热水器10升12升 强排智能恒温机
变频变流 超

公司名称 深圳市帅康时尚厨房科技有限公司

价格 面议

规格参数 款式:立式
品牌:A.O.史密斯
型号:JSQ24-A

公司地址 深圳市盐田区沙头角街道园林路26号一号铺

联系电话  15800108729

产品详情

新款特价机，全网最便宜的恒温机，

1.高档烤漆面板，数码显示！简单，大方！

2.2级能效、1.7kg全铜水箱，热效率达到88%以上

3.全密封式分段燃烧器，专款百威一体电脑控制器，比例阀系统，双速。

4.不带发票，价格比较低亲见谅！如需要发票请询问客服

6.标配配件：送排烟管一套，花洒一个，进出水管两条

7.特别强调热水器不可以装在卫生间，浴室里面，切记，切记，安全第一，因为会一氧化碳中毒，会缺
氧，特别注意，一定要接排烟管，接到室外，保证废气安全排出

每台热水器都有专业人员多次测试
ok,包装好先发货，收到热水器打开可能有少量水流出，这是经过我们严格多层检查的见证。

01装在通风良好的空间

燃气热水器一定要安装在通风良好的空间内，并按说明书要求正确安装烟管，工作时确保产品处于通风
良好状态。

 



02装在方便检验的位置

燃气热水器应安装在方便检修的位置，如必须要安装在橱柜内，橱柜材料必须是防火材料，且橱柜上、
下部必须设计成敞开状态，以保证产品工作时有足够的氧气供应。

 

03按国家标准规定安装

根据国家标准规定任何机型严禁安在浴室内。

 

04产品使用规格一致

为保证产品可靠使用，在低水压的地区请勿在热水器出口安装冷热水混水阀，安装选用的燃气管经必须
与产品的进气管规格一致。

 

05首次使用应起动数次

首次使用燃气热水器时，应先反复起动数次，以排除煤气管道中的不纯燃气以提高点火成功率，使用完
毕后切记要关闭燃气阀门。

 

06检查滤网是否堵塞

经常检查进水口处的滤网是否堵塞，以防滤网堵塞影响出水量，特别是感觉到热水器出水量明显变小时
。

 

07定期找专业人士清洗

长期使用的燃气热水器，视当地煤气气质应在每半年到一年左右时间找专业人员对水箱进行清洗一次，
以除去换热片中的水沉积物，维护产品热效率。

 

08出门前检查

如果您家要长期外出，出门前应仔细检查家中水、气、电源以及门窗等并关闭之，以防意外情况发生。

 

声明:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到
的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流



新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！

使用燃气热水器需注意：

1.燃气热水器必须安装在浴室外，且必须安装排烟管。

3.经常用肥皂水检查各个燃气接头、燃气管道或胶管是否漏气。

4.使用时要注意开窗通风。

 

【温馨提示】：1、所有产品下订单之前要事先咨询好我们的工作人员看是否有库存2、没有库存的产品
生产周期正常三至七天；通常情况下，货走物流，物流公司也可以由客户指定相关的物流公司。运费到
付,如有要发快递的客户请事先说明。

【邮资说明】：

1、运输方式因为产品比较大，所以最好选择物流方式发货；

2、运费的支付方式为到付，详细的价格以快递公司或物流公司收取的为准。

诚招代理，一个电话，一个信息，财富之门将会为您开启......

本产品的款式是立式，品牌是A.O.史密斯，型号是JSQ24-A，上市时间是2014，能效等级是二级，排烟方
式是强排式，颜色是天然气,液化气
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