
分体式超声波液位计FW-RFG 物位仪 液位计 水位仪

产品名称 分体式超声波液位计FW-RFG 物位仪 液位计
水位仪

公司名称 北京大河湾科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:飞稳
型号:FW-RFG

公司地址 北京市丰台区花乡纪家庙村188号2-C-255号

联系电话  18600805748

产品详情

产品型号：fw-rfg

最大量程：5m，7m，12m，15m（最大可定制50米量程，指标请另询）

检测盲区：≤300~800mm（据量程及传感器不同）

检测精度：±0.5~0.25%f�s （取其大值）

输出信号：4~20ma，rs485（默认两种信号同时输出）

          可定制：1~5v，rs232，1~4个继电器，或其它

协议类型：mcu版（默认）

可定制：pc版，pcask版，modbus版

显示方式：多信息lcd+背光

波束全角：15°；12°；9°（因传感器规格而不同）

工作温度：-10~50℃（默认）

可定制：负温最低-40℃，高温最高80℃

工作电源：ac220v/50hz（默认）



可选购：dc24v/300ma，或定制其它方式

防护级别：ip66（默认，传感器可定制ip67，ip68）

出线方式：仪表接线端子，传感器引线10m

安装方式：仪表壁挂式

传感器螺孔旋进式或螺圈夹紧式安装，螺纹尺寸m68*2.0mm

应用环境：常压，非防爆，非腐蚀环境

可定制：耐腐蚀传感器

本产品的加工定制是是，品牌是飞稳，型号是FW-RFG，测量范围是-，分辨率是-，供电电压是-，外形
尺寸是-（mm），防爆等级是-，测量精度是-，规格是-
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