
润滑油添加剂 T816C 中间基基础油降凝剂 内燃机 非标油 抗磨

产品名称 润滑油添加剂 T816C 中间基基础油降凝剂
内燃机 非标油 抗磨

公司名称 锦州百特化工有限公司

价格 面议

规格参数 型号:816C
用途分类:降凝剂
品牌:BETT

公司地址 锦州市太和区宝地曼哈顿B区13-43

联系电话 86-4163906386 13704065866

产品详情

中间基基础油降凝剂t816c

（1）产品简介

本产品为外观为浅黄色透明液体，具有较好的降凝、增粘和改善粘度指数的性能，它可以取代传统的降
凝剂，该，添加量0.3-1%。

（2）产品特性

产品的色泽浅，降凝效果和油溶性特好,
t816c降凝剂适用于精制的石蜡基、环烷基基础油中，用于制造低凝固点的中、高档各种润滑油产品。

（3）用量参考

本产品参考加剂量为：降凝0.3-1%。

（4）产品质量

项     目 质量指标 测试方法
外观 浅黄色透明液体 目测

运动粘度（100℃）mm2/s 实测 gb/t265
闪点（开口）℃ 不低于 120 gb/267

水份 m%         不大于 痕迹 gb/260
降凝度 ℃       不低于 14注 gb/510

（5）产品储运



本产品在储存、装卸及调油时，参照sh/t0164进行。最高温度不应超过75℃；若长期储存，最高温度不应
超过45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般石油产品，不用进行
特殊防护。

（6）包装标准

产品净重：180kg/桶，200升标准铁桶;散装。

本产品的型号是816C，用途分类是降凝剂，品牌是BETT，产品规格是180，执行标准是GB，CAS是NULL
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