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产品名称 ZEE-C智交通控制器 信号机 智能控制器
经济实用型信号机 控制器

公司名称 深圳中景电气工程有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:ZEE
型号:CK2012C32E

公司地址 广东 深圳市宝安区
福永镇白石厦东区新开发区15栋

联系电话 075533147572 13924595430

产品详情

特点

采用先进的arm9系列32位芯片，提供强大的计算与通讯能力。

模块化设计，安装和维护方便；

采用固态开关控制信号灯，运行稳定；

采用开放性、标准化通信协议，方便扩展；

安全黄闪器为独立单元运行；

采用微处理器完成可靠的环形线圈检测器系统；

通过灵活方便的通讯接口连接控制中心，可进行系统协调控制；

多种通讯接口：rj45,rs-232/485；

电源输入具有防电网浪涌和抗雷击措施；

漏电保护功能；

信号机嵌入式软件运行环境采用实时多任务操作系统，保证系统稳定可靠；



对检测器、通信、灯具等外部设备的工作状态自动监控和记录，发生故障自动告警并可自动采取相应的
处理措施；

具有完善的灯色绿冲突监测；

采用gps授时的方式保证系统的精确时钟；

比较全面的故障诊断功能使故障定位较为容易；

特征参数生成和下载方便，可用pc机（笔记本电脑）完成或直接由u盘导入；

采集功能：交通流信息采集与处理的功能；

存贮功能：存贮交通流量等信息的功能；

 

产品实拍图

 

产品尺寸图

 

 

包装方式
型号 外包装尺寸(m

m)
毛重(kg) 净重(kg) 产品尺寸(mm) 体积(m3)

zee-a 370x400x200 3.40 2.60 330x2750x120 0.03
联系方式:
手 机: +86-188 2522 6687 李经理座 机: +86-755 3314 7572q q1: 26915 88793q q2: 25318 53391邮 箱:
info@zeelimited.com.cn地 址: 深圳市光明新区公明街道新围第三工业区宝业商务大厦501号

本产品的加工定制是否，品牌是ZEE，型号是CK2012C32E，工作电源是220V，环境温度是-20~+80（℃
），重量是3.5KG
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