
紫铜丝 0.055-1.0毫米 可定做生产100公斤起订

产品名称 紫铜丝 0.055-1.0毫米 可定做生产100公斤起订

公司名称 安平县龙马五金丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数 材料:铜丝
横截面形状:圆形
截面尺寸:4-0.06mm（mm）

公司地址 河北安平县南关村南

联系电话 03187060388 13513081995

产品详情

工工艺品 饰品用紫铜丝 0.1-1.0毫米 可定做生产50公斤起订

铜丝类别：黄铜丝、紫铜丝、磷铜丝。铜丝规格：黄铜丝（含铜65%，含锌35%）；         
       紫铜丝（纯铜含量99.8%）；                铜丝直径：0.04mm-2.5mm。铜丝用途
：织网、电缆、铜刷过滤网.电线电缆、电工电器、机械化工、金属编织、 工艺品、石棉布 等。

扁铜丝各种型号优质扁铜丝。铜丝主要用于：电线电缆、电工电器、机械化工、通信及电子行业。产品
除满足国内用户外，还远销美国，德国，香港、新加坡等国家和地区。

    型号（swg） 直径（mm） 型号（swg） 直径（mm） 型号（swg） 直径（mm）
3 6.401 18 1.219 33 0.254
4 5.893 19 1.016 34 0.234
5 5.385 20 0.914 35 0.213
6 4.877 21 0.813 36 0.193
7 4.470 22 0.711 37 0.173
8 4.046 23 0.610 38 0.152
9 3.658 24 0.559 39 0.132

10 3.251 25 0.508 40 0.122
11 2.946 26 0.457 41 0.112
12 2.642 27 0.417 42 0.102
13 2.337 28 0.376 43 0.091
14 2.032 29 0.345 44 0.081
15 1.829 30 0.315 45 0.071
16 1.626 31 0.295 46 0.061
17 1.424 32 0.274 47 0.051



手机：13513081995   传真：0318-7060399

本产品的材料是铜丝，横截面形状是圆形，截面尺寸是4-0.06mm（mm），长度是1000（m），重量是10
0（kg/km），抗拉强度是500（MPa），无磁是抗磨损
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