
国标Ti-2Al-1.5Mn钛合金 钛板 钛棒 钛丝

产品名称 国标Ti-2Al-1.5Mn钛合金 钛板 钛棒 钛丝

公司名称 东莞市长安哆福金属材料行

价格 面议

规格参数 材质:Ti-2Al-1.5Mn
产地:国标
规格:齐全

公司地址 东莞市长安镇长盛社区长中路335号

联系电话 076981556503 18922520120

产品详情

国内牌号：ta1、ta2、ta3、ta5、ta6、ta7、ta9、ta10、tb2、tc1、tc2、tc3、tc4

美标牌号：gr1、gr2、gr3、gr4,gr5、gr5eli、gr7、gr9、gr12 、gr23

俄标牌号：bt1-00、bt1-0、bt1-2等

钛板执行标准

国标：gb/3621-2007、gb/t13810-2007

美标：astm b265、astm f136、astm f67、ams4928

钛板生产规格

 

t 0.5-1.0mm x w1000mm x l 2000-4000mm

 

t 1.0-5.0mm x w1000-1500mm x l 2000-3500mm

 



t 5.0- 30mm x w1000-2500mm x l 3000-6000mm

 

t 30- 80mm x w1000mm x l 2000mm

钛板生产状态

    热加工状态（r）

 

冷加工状态（y）

 

退火状态（m）

钛板制造工艺

热锻在金属再结晶温度以上进行的锻造工艺。

 

热轧在高于再结晶温度下进行的轧制过程。

 

冷轧 塑性变形温度低于回复温度的轧制过程。

 

退火：将金属缓慢加热到一定温度，保持足够时间，然后以适宜速度冷却(通常是缓慢冷却，有时是控制
冷却)的一种金属热处理工艺。

 

酸洗：将制件浸入硫酸等的水溶液，以除去金属表面的氧化物等薄膜。是电镀、搪瓷、轧制等工艺的前
处理或中间处理

 

本产品的材质是Ti-2Al-1.5Mn，产地是国标，规格是齐全，用途是机械
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