
SLD离子风机SLD-5700

产品名称 SLD离子风机SLD-5700

公司名称 深圳市奥多迅科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:SLD-5700
品牌:SLD
类型:台式离子风机

公司地址 深圳市龙华新区民治街道民强社区向南四区5栋2
楼204(办公场所)

联系电话  13590162908

产品详情

产品简介

sld-5700卧式离子风机外观时尚新颖，流线型设计，更符合现代生产现场的需求，出众的静电消除性能，
是电子生产线，包装台，维修站及风淋设备等静电防护区域防止静电污染及破坏的理想设备。

工作电压：220v／50hz或120v／60hz 工作电流：1.5amps或3.0amps 风量：200cfm（最大风）
工作温度：0℃-50℃ 工作湿度：35％-75％rh 工作距离：300mm-1800mm 离子平衡度：≤±10v
机身颜色：米白色 机身材料：冷扎钢板 外形尺寸：391×114×206mm 机身重量：7.9kg安装使用：应把sld
离子风机置于约300mm至4000mm有效工作范围；注意：把离子风机垂直放置工作桌面上或设置在适当的
平面位置，离子风机吹向工作人员的手及需要防护的范围，而不是身体。 保修承诺：由交货日期起计，
为期一年保修；如在不正常情况下使用，保修即无效；如无任何授权，不得改装或更换本机的零件；如
需服务或测试，请把本机送回当地供应商。本产品配备一定数量的维修替换产品，以保证用户在产品维
修其间的正常使用。（符合eos／esd-3.1-1991规范）。

本产品的型号是SLD-5700，品牌是SLD，类型是台式离子风机，气流方向是横流风机，材质是不锈钢风
机，风机压力是中压风机，性能是低噪音风机，用途是防静电，离子风量是200（cfm），消电时间是1.5
（s），输入电压是220（V），适用范围是防静电产品，安装距离是30-180（cm），离子平衡度是10
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