
JD801B-E-45度针织面料检验机

产品名称 JD801B-E-45度针织面料检验机

公司名称 余姚市佳迪纺织机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:纺织机械后整理设备
型号:JD801E

公司地址 余姚市凤山街道剑江村

联系电话 057462493827 13958259234

产品详情

1、用途

本机用于毛纺织厂、棉纺织厂、印染厂、服装厂等单位，对精细梳毛纺、化纤混纺织物、棉纺织物进行
检验，及时发现疵点，依次分别织物等级，并可测量织物长度。

2、主要规格和技术参数

2.1系列形成

jd801b检验机是系列产品，有180、220、240、3200几种规格，分别对应于最大门幅1800、2200、2400 、
3200mm。

2.2电源三相四线ac380v 50hz，总功率约1.2kw（320时为2.2kw）

2.3电动机功率：0.4kw（320时为1.5kw）

2.4检验速度：由变频调速器无级调速，调速范围为5m/mijd～45m/mijd。

2.5机器外形及其它

参 数

 

机 型

机  器  外  形

（l×b×h）mm

验 布 台 面

（l×b）mm

机器

重量

（kg）
棉  纺 毛  纺 棉 纺 毛 纺

jd801b-180 3000×2370×2465 3270×2370×2470 1100×2000 1500×2000 1000
jd801b-220 3000×2770×2465 3270×2770×2470 1100×2400 1500×2400 1100



jd801b-240 3000×2970×2465 3270×2970×2470 1100×2600 1500×2600 1200
jd801b-320 3520×3600×2540  1000×3400   

3、机器结构简介

    机器采用变频器无级变速，由三角带、链条传动，传动稳定可靠，并由电气按钮控制倒、顺及停止
，机器制动亦由变频调速器控制。

   检验台面与铅垂面成45°，透射照明玻璃采用磨砂玻璃，光线均匀柔和。台面照明与外照明分别由
电源开关控制。

    机器配有电子计长表，左右各一只，用霍尔传感器测量织物长度。

4.本机还设有外部照明，可以适应不同采光条件下的机器布置，并允许夜间工作。

 

 

余 姚 市 佳 迪 纺 织 机 械 有 限 公 司 

yuyao jia di textile machinery co.,ltd

地址：浙江省余姚市凤山街道剑江村（余姚镇阳明东路到底61省道金老鼠化纤旁）

销售联系人:叶成建

手机:013857492723

电话:0574-62493827

e-mail：yyjdfzjx@163.com

本产品的加工定制是是，种类是纺织机械后整理设备，型号是JD801E，品牌是佳迪，规格是2000mm，销
售经理是叶成建13857492723
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