
Mobil DTE Light 美孚32#轻级涡轮机循环系统油 透平油

产品名称 Mobil DTE Light 美孚32#轻级涡轮机循环系统油
透平油

公司名称 深圳市诚信达润滑油科技有限公司

价格 面议

规格参数 牌号(L-):DTE
品牌:美孚
质量等级:优等品

公司地址 深圳市龙华新区大浪办事处高峰社区元芳路12号
408

联系电话 13543341340 13682659769

产品详情

mobil dte named series (美孚dte名称系列)（涡轮机油 透平油）

高品质循环系统润滑油

产品简介

美孚dte名称系列润滑油是高品质的循环油，专供蒸汽与水力推动的透平机，以及要求润滑油的使用寿命长的其他系统使用。美孚
dte名称系列润滑油以高度精炼的基础油和具有高的化学与热稳定性、能与水迅速、彻底分离，以及不易乳化的添加剂配方调制而
成。本系列产品具有优异的防锈防腐蚀性能，包括抗盐水腐蚀，以及良好的抗磨损性能。它们的粘度指数高，能够确保油膜厚度
均匀，不受温度影响，启动时功率损失极少。这些等级的润滑油具有优异的空气释放性，使夹带的空气能迅速分离，从而避免发
生泵气蚀，造成操作失误。

 美孚dte名称系列润滑油因其寿命长、保护设备性能优异、在大量工业装置中的通用性强等特点而广为用户选用。dte名称系列润
滑油广泛应用於连续性循环方式的泵，阀门及附属设备。它们（某些黏度等级）还成功地用于回转式空气压缩机应用和往复式天
然气压缩机以及真空泵。它们的卓著声誉就建立在数十年来的成功应用及满意的用户群上。

特性与优点

美孚dte系列产品以其杰出性能、研发专长，以及作为品牌後盾的环球性技术支持而令产品举世知名，倍受尊重。美孚dte名称系列
油品的高度通用性能，已使它们成为举世许多工业设备的必选润滑油。

 某些黏度等级的美孚dte名称系列润滑油在润滑蒸汽透平机和水力透平机，包括含有齿轮的透平机，以及大量各种附属设备等的
循环系统方面，享有卓著的声誉。随着设计的改变和工作环境的严苛化，了解这些变化对润滑油的影响，从而调制出这些被公认
为通用性强的产品，对於我们的配方科学家来说，是一项挑战。



就美孚dte名称系列油品而言，这个过程使我们选用了特别的基础油，以获得杰出的氧化稳定性；加上独特的添加剂组合，确保这
些油品具有优异的、用途广泛的性能。本系列油品的特性、优点与潜在效益如下：

特性优点与潜在效益
高的化学与热稳定性，防止油泥与漆膜形成 循环系统的换油周

期长，节省换油开
支

 无计划停工期减少
，保养费降低

优异的分水性能 改进工作效率
良好的抗磨损性能 设备寿命较长，减

少保养和停工期
长期防止锈蚀与腐蚀 设备寿命较长，减

少保养和停工期
抗泡沫性能强，空气释放性能优异 避免发生泵气蚀、

噪音及运作失误等
现象

通用性强－用途广 使库存合理，降低
库存成本

 

应用范围

美孚dte名称系列润滑油是高品质的循环系统润滑油，专供要求润滑作用长久的装置调制。特定用途如下：

陆基与海基蒸汽透平机、水力透平机及某些燃气透平机的循环系统，包括泵、阀门及其他附属设备连续工作的滑动与滚柱轴承，
平行轴齿轮以飞溅、浸浴、油环或其他机械方式供油的透平机工作严苛程度中等的液压泵处理空气、天然气和惰性气体的，排气
温度不超过150摄氏度压缩机和真空泵

典型性质

美孚透平油dte名称系列mobil dte light、轻级

美孚透平油dte名称系列mobil dtemedium、中级

美孚透平油dte名称系列mobil dteheavy medium、中重级

美孚透平油dte名称系列mobil dteheavy重级

iso粘度等级 32 46 68 100
粘度，astm d 445     
cst @ 40�c 31.0 44.5 65.1 95.1
cst @ 100�c 5.5 6.9 8.7 10.9
粘度指数，astm d 2270 102 98 95 92
倾点，�c, astm d 97 -18 -15 -15 -15
闪点，�c, astm d 92 218 221 223 237
密度 @ 15�c kg/l, astm d 4052 0.85 0.86 0.87 0.88
tost氧化稳定性试验，astm d 943，至2 nn小时数 5000 4500 3500 2800
fzg齿轮试验，din 5182，失效级数 8 9 10 10
防锈试验，astm d 665     
蒸馏水 合格 合格 合格 合格



海水 合格 合格 合格 合格
分水性， astm d 1401，54�c 达到3ml乳化层时间，分钟，mins 15 15 20 -
分水性， astm d 1401，82�c 达到3ml乳化层时间，分钟，mins - - - 15
铜片腐蚀试验，astm d 130，3小时，121� c 1b 1b 1b 1b
泡沫试验，astm d 892，顺序
i，倾向性/稳定性，毫升/毫升（ml/ml）

20/0 50/0 50/0 50/0

空气释放性，astm d 3427，50�c，分钟（mins） 2 3 4 8
     

客户选择我们的十大理由

一、      更加优质和安全的产品！

二、      更加专业的咨询服务！

三、      更加优惠的价格!

四、      更加稳定长期的合作关系！

五、      更加人性化的供应商关系！

六、      更加快捷便利的送货途径！

七、      更加多样灵活的满足您的需求！

八、      更加齐全的产品满足所有对机械设备用油方面的采购需求！

九、      更加有实力的合作伙伴！

十、      更加有效的沟通让我们的产品为你们降低成本，提高效益！
====购买须知====

★请买家在购买前先用旺旺联系客服，确定购买的商品及型号，以及运费等，非本公司原因造成退换货的，本店恕不负责来回运
费及其他费用。

★请客户在签收前检查货物是否破损、渗漏，凡发货运期间有小小渗漏请谅解。  

★若签收前物件渗漏严重，请及时与本公司的工作人员进行联系，我们会及时的为您解决。

★请在签收前确认收货人名字、电话以及单号，凡名字、电话以及单号不对的请勿签收，检查货物是否一致，并且与本公司工作
人员联系；若签收，视为您对该件的认可，货物缺少和货物不符，帮您忙润滑油将不负责任何责任。

★买家有权在签收前检查货物完整以及数量，只要已签收的货物就代表您对其质量、包装认可。在签收以后如发现破损、渗漏或
货品不符、缺少，本公司将不承担任何责任。请各位买家签收后放置好商品，请勿倒置。

★您购买我公司产品就视为您已接受上述条款.出现以上问题,本公司将不做任何解释!

★发货地址按照买家提供地址进行发货，请买家在购买时检查地址是否正确，货物到达地点后若由该地址的（如门卫、保安、家
属、同事等）代签，一律视您已签收，且认可以上条款



●诚信为本

●信义为重

●质量至上

●真情服务

                                                        
               ●竞合共赢

本产品的牌号(L-)是DTE，品牌是美孚，质量等级是优等品，闪点是218（℃），粘度等级是32，倾点是-
18（℃），特殊应用是蒸汽汽轮机
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