
射频电容式液位变送器 射频电容式料位变送器 射频电容物位变送器

产品名称 射频电容式液位变送器 射频电容式料位变送器
射频电容物位变送器

公司名称 烟台奥脉络控制工程有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:ALLMY
型号:ALLMY-9080S

公司地址 福山区鸿福街61号

联系电话 86 0535 6988161 17686010863

产品详情

质压力：4（mpa） 加工定制：是 测量范围：0~3米
防爆等级：ct4 型号：am9080s 供电电压：24vdc
测量精度：0.5级 介质温度：180（℃） 品牌：allmy
输出信号：4~20（ma） 属性：属性值  

主要特点◆应用射频电容技术，从根本上解决了温度、湿度、压力、物质的导电性等因素对测量过程的
影响，因而具有极高的抗干扰性和可靠性。◆能够测量强腐蚀性的液体，如酸、碱、盐、污水等。◆可
测量高温、高压介质；过程温度-40～220℃；过程压力-0.1～4.0mpa◆am9080智能一体化电容液位计：其
独特的两点现场标定技术为用户轻松地使用产品提供了便利。

应  用该液位计已在下列场合成功应用：◆化 工
厂：检测涤纶、氨纶、酸、碱等化工原料的液位◆环    保：检测污水液位◆锅 炉
厂：检测压力容器内介质的液位

◆液力机械：检测润滑油液位◆粮食部门：检测食用油液位◆油    田：检测成品油液位◆油 漆
厂：检测油漆液位

◆粉         仓：煤粉、水泥、塑料颗粒、粮食、饲料、面粉等的料仓物料检

本产品的加工定制是是，品牌是ALLMY，型号是ALLMY-9080S，测量范围是0~1米，其它量程可选，最



大40米，测量精度是0.5级，输出信号是4~20（mA），介质压力是4（MPA），介质温度是180（℃），防
爆等级是CT4，供电电压是24VDC，适用范围是液体，物料，现场显示是液晶显示，安装方式是螺纹，
法兰可选
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