
南阳安全警示标志牌,安全标示牌,南阳安全标示牌厂家

产品名称 南阳安全警示标志牌,安全标示牌,南阳安全标示
牌厂家

公司名称 南阳企常青信息技术有限公司

价格 80.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:华龙
型号:背胶

公司地址 卧龙岗汉画街118号建工集团院内

联系电话 15225602960 18238118463

产品详情

南阳标牌厂,南阳标识标牌制作,南阳标牌设计安装公司,南阳广告牌制作厂,南阳安全标识牌厂，如果需了
解详细编号及图样请将贵方详细资料（例如单位名称，地址，联系人，电话等）发送至我们的电子邮箱,
我们将尽快为您发送彩页。

华龙广告是一家集标牌,标识标牌,标识标牌制作,标牌设计安装一体化广告牌制作厂家.应用领域广,为房地
产楼盘,商业办公楼宇,酒店标牌,旅游景区标识系统,医院标牌,学校,金融等行业提供户外标牌设计制作.专&
业制作团队,标识标牌品质保证,欢迎来电咨询。我们在标识材料应用上极其广泛， PVC 、压克力、实木
、不锈钢、铜、铁、铝合金、石材、玻璃、塑料、双色板等各种材料的独立使用和组合使用。

华龙设备安全标识—专&业服务于机械设备产品安全警示！

设备安全标识用于警告设备的操作者在设备的使用和维护中可能遭受到危险，这些危险一般由功能部件
产生，而这些部件的危险不可能在设计时排除或装上防护装置。这些危险常是视机器而定，因此Zui好是
用专用的安全标志，而不是常用的或一般的方法。这些专用的安全标识都有特定的组织来制订特定的标
准，例如：iso（国&际标准化组织）、ce（欧盟指令）、iec（国际电工委员会）、semi（国际半导体设备
材料产业协会）、ansi（美国国家标准协会）、cema（加拿大电器制造商协会）、gb（中国国家标准）、
jis（日本工业标准）。。。。。

这些特定的标识标准都有严格的要求，包括标识的格式、形态、颜色、警告词的选择、文字的字体和排
布、文字的措词等都有明确的要求。其中，欧盟成员国和北美国家的要求Zui严格，其次到日本、台湾等
工业发达国家和地区。近年来，中国大陆也注意到了这方面的形势，并不断更新标准与国际接轨。可以
说，标准、规范的安全标识，可以有效避免安全事故发生，从而避免日后可能发生的产品不合规所带来



的社会责任，也提高了产品的技术含量和档次，提高产品的竞争力。

选择“华龙安全标识”的理由：

1． 专&业化：多年专注于工业安全警示，持续关注各相关标准的变化，不断满足客户的需要，为国内机
械设备行业和制造业提供符合Zui新标准的安全标识。

2．标准化：严格按标准规定的格式、措词、配色等要求制作。

3． 优质化：先进的加工设备和优质合作伙伴，保证成品质量上&乘。

4． 适用化：华龙设备安全标识选用的材料大部分通过rohs&reach、ul等认证，以及通过sgs机构的严格测
试，为客户提供信心保证。

5． 多样化：在这里，您可以得到少量、多样的产品，一站式解决您的所需。

6． 差异化：如果没有现成的产品可选，您还可以进行定制服务，满足您的差异化需求！

7． 快速化：华龙多年来一直选用同样理念（优质、快速）的“顺丰速运”进行产品配送，让大部分河
南省外客户也可享受到安心快速的“次日达”服务。

感谢您对我们的关注，和我们联络，您将获得优质的产品和专&业的服务。

华龙设备安全标识（不干胶类）存储及使用方法：

1，没有温湿度控制的空间存储，建议保持用塑料密封袋密封包装，每次取用后及时封装好；

2，请勿将标签放置在重物下方，以免重压造成胶水渗透粘连。

3，使用前防止日光直接照射。

4，粘贴不干胶标识前，要将被贴物表面的油污，水，灰尘等影响标签粘贴附着力的杂质清理，并用清水
，酒精，干布等对被贴物进行清洁并待其充分干燥再贴上标签。

5，粘贴时，操作者的手指尽可能不要接触胶水部份，或清洁双手后小面积地接触标签一角，避免减弱标
签的粘贴力。



本产品的加工定制是是，品牌是华龙，型号是背胶，外形尺寸是66x127（mm），适用范围是电工电气设
备危险警示，产品认证是ANSISEMIIEC

随着社会产业的发展，社会分工日益精细。公司致力生产制作及半成品供应商，是各类广告公司、装饰
公司、展览展示公司、园林景观公司、建筑设计公司、字牌店等有力合作伙伴。开启合作之门，共创美
好未来，威都标识在您的设计基础上，通过优质原料、精湛工艺和专&业技术，使您的作品更加完美。
威都标识公司是您的坚强后盾，为您的客户提供完美的企业形象。
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