
波峰焊用挡锡条档锡条玻纤挡锡条治具挡锡条边条

产品名称 波峰焊用挡锡条档锡条玻纤挡锡条治具挡锡条边
条

公司名称 东莞市中堂泰芝电子经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
型号:10*17.5*2000
材质:玻璃纤维

公司地址 东莞市中堂镇三涌工业区

联系电话 86-076988126849 13826960332

产品详情

   东莞市中堂泰芝绝缘材料商行位于东莞市中堂镇，是一家专营碳素纤维制品（厂家直销），拥有先
进的设备和专业的技术，致力于高品质玻璃纤维（frp）和碳纤维（crp）制品的研发，生产和销售。同时
为了满足广大治具行业的需要，本公司还自主开立了塑胶压扣模具、t型铝合金成型母（公）模具，均有
多种型号和规格；并代理多家品牌的快速夹具、雕刻（倒角）刀具系列等产品，欢迎来电垂询。

 

 

主要产品：

玻璃纤维挡锡条

玻璃纤维棒是替代电木板、玻璃纤维板（fr-4）加工的最佳材料 以往加工过炉治具所使用的挡锡条都是
由电木板或fr-4板来雕刻加工，如果设备、人手紧张时很难赶出货，而且它的加工程序就更为复杂，要经
过切割、刮边、修复、钻孔、加工等工艺，这些加工过程至少要两个人来完成，可谓是浪费不必要的人
力和物力，并且使用这些材料做成的挡锡条在过炉（波峰焊）使用中的效果不理想，为了解决此问题，
现公司开发新产品玻璃纤维棒来替代电木板和fr-4板来制作挡锡条，规格有8*8，10*10，10*12，10*14，10
*17.5等规格，长度均为2000mm，只需裁切下来，就可以钻孔使用，材质为碳纤维和玻璃钢，它的耐弯性
可以达到380mpa，能够有效的控制过炉治具在过炉时产生弯曲变形。

技术数据       玻璃纤维棒（挡锡条）颜色           黑色、深红色、桔红色，
白色耐弯性（mpa）   380最高工作温度    230度持续工作温度   
1500度   尺寸规格：2000*8*8mm、2000*10*10mm、2000*10*12mm、2000*10*14mm

本产品的加工定制是否，型号是10*17.5*2000，材质是玻璃纤维，焊芯直径是10（mm），品牌是泰芝，



类型是玻璃纤维，直径是10（mm），长度是2000（mm），焊接电流是0（A），电流幅度是0（A），工
作温度是150（℃），适用范围是电子行业，产地是东莞，硬度HRC是-
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