
RJ-45电话弹簧线 RJ-11螺旋电话线

产品名称 RJ-45电话弹簧线 RJ-11螺旋电话线

公司名称 深圳市宝安区沙井奥蒙特电线经营部

价格 面议

规格参数 品牌:奥蒙特
型号:RJ-45RJ-11
使用温度:-20---130（℃）

公司地址 深圳市宝安区沙井步涌工业区

联系电话 86-075533116130 13076931621

产品详情

rj-45电话弹簧线，rj-11螺旋电话线

双绞线有两种接法：eia/tia 568b标准和eia/tia 568a标准。t568a线序1 2 3 4 5 6 7
8绿白绿橙白蓝蓝白橙棕白棕t568b线序1 2 3 4 5 6 7 8橙白\\橙\\绿白\\蓝\\蓝白\\绿\\棕白\\棕直通线：两头都
按t568b线序标准连接。交叉线：一头按t568a线序连接，一头按t568b线序连接。直通线不通
重新做一下，一般都是直通线

具有良好的柔韧性和弹性（伸长长度可达原弹簧长度3-4倍）。有良好的耐寒性，阻燃性，耐油性和耐磨
性。可根据场合不同要求生产各类螺旋型弹簧线.

  绝缘材料：可才用聚氧乙烯，聚乙烯，聚乙烯或叫联聚乙烯，以满足不同场合的要求。    

  护套材料：一般才用阻燃聚氨脂弹性料pu料

  工作温度：根据客户要求，耐寒-65度；耐温180度以内

电话：0755-33116130，qq:1531793465，2818771820.

本产品的品牌是奥蒙特，型号是RJ-45RJ-11，使用温度是-20---130（℃），储存温度是常温（℃），抗拉
强度是3--4（N），抗压强度是一级（N），适用范围是室内
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