
三晶钢结构工程 低合金高强度结构钢

产品名称 三晶钢结构工程 低合金高强度结构钢

公司名称 广州三晶电气有限公司

价格 面议

规格参数 材质:低合金高强度结构钢
产地:广州
品牌:三晶

公司地址 中国 浙江 杭州市
广州科学城香山路17号优宝科技园

联系电话 86-020-400-678-6091 13806174289

产品详情

一、运行稳定1. 软件控制提升：精准电机算法，提升了运算速度，大幅改善电流控制性能，加强过流抑
制功能（自动限流、挖土机特性、抑制振荡），减少跳闸次数，实现稳定运行。

2. 硬件冗余设计；开关电源带载能力大幅提升（24v达到200ma、10v达30ma）、同时采用双通道供电（电
源板与控制板间），保证控制电源稳定性。零器件功率（主要元件模块、整流桥、电容，都在2.5倍以上
）与耐温（-40-85度）等级大幅提升，保证产品运行稳定。

 

二、性能强劲1.性能：① 0.5hz有150%的起动转矩输出，通过简单的调整就可实现流畅运行。②
过流能力：150% 1分钟；180% 10秒；200% 瞬间。

2.功能：① 转速追踪：保证大惯量负载平稳启动。②
短路保护：减少因外部设备故障引起的变频器损坏。③
漏电保护：降低了漏电概率，只要将电机外壳引到变频器的地端，保证电位差在30v以下。

 

三、节约成本1.优良的底层电机算法与优化过的出厂参数值，既保证强劲的力矩输出，又大大减少调试
时间，省时省力。

2.输出继电器自定义功能：让终端用户定义输出功能，简化电路设计，节省成本。

 



 

四、人性化设计

1.风扇自动控制，减少变频器待机功率，降低运行噪音。

2.内部电路板的三防漆喷涂与铜排镀镍处理，增强变频器的环境适应性。

3.输入电源宽电压设计，在ac300-480v都可正常工作，增强变频器的地域适应性

 

本产品的材质是低合金高强度结构钢，产地是广州，品牌是三晶，钢板厚度是-（mm），规格是-，钢型
号是Q195，每平米用钢量是-，活动类型是新品，使用范围是超高层建筑，特殊用途是抗冲击性好
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