
迷你Vonets VAP11N迷你无线网桥 150Mbps

产品名称 迷你Vonets VAP11N迷你无线网桥 150Mbps

公司名称 深圳市福田区龙胜手机市场佰益诚通讯产品商行

价格 面议

规格参数 品牌:Vonets
型号:VAP11N
接口标准:RJ45

公司地址 广东深圳市福田区华发北路龙胜数码城4楼4D25

联系电话 手机号码：15989444337 15989444337

产品详情

特点：环保，安全，便携的世界上最小的传统智能无线大桥，连同无线中继功能。的无线智能桥模式下
，支持wifi热点扫描自动和的wifi热点记忆功能。机顶盒，iptv的最好的合作伙伴，天空盒，x-box，ip相机
，单反相机，支持web远程固件升级，可以免费获得最新的固件，支持本地web管理，中文和英文配置界
面，采用独创的d / a温度补偿自动频率控制技术（tafc），确保无线信号稳定，而不是下降。，独创vdns
虚拟域配置技术，解决了用户的烦恼配置。支持连接超过20个wifi终端同时支持wpa-psk/wpa2 -psk，64/12
8/wep 支持802.11n的无线传输协议，150mbps的传输速率。（无障碍物）的传输距离：100米宽电压（dc
5v-15v），低功耗（小于2w），没有必要的安全机制。特种电源，可减少电子废物的产生。三个并联的d
c电源连接器直流电源接口（acpi）：dc2.5电源孔，dc2.0电源插头，usb接口（用电量）。方便客户与设
备共用电源。

产品规格：

硬件规格

协议标准 ieee 802.11n标准的ieee 802.11g，ieee 802.11b的

的传输速率 150mbps的

接口 1 dc2.0功率孔

1个专用的电源电缆，电源和一组一组10/100m自适应以太网电缆

钮 复位按钮（长按）

led（状态指令） 以太网电缆状态灯

wifi状态指示灯

天线 内置智能全向天线

无线相关



基本职能 ssid隐藏

通道选项：1-14

wifi热点自动扫描

wifi热点内存

工作模式 无线智能桥接模式：ap客户端模式（无线客户端），适用于ip电视，机顶盒
，中继模式（无线信号重复），它可以延长无线传输距离

无线安全 加密64/128/wep;

wpa-psk/wpa2-psk，wpa/wpa2安全机制

系统功能 设备重启

重设工厂

管理帐户和密码修改

固件升级

产品尺寸（l * w * h）：59.5毫米* 35毫米* 11.5毫米/ 2.34 * 1.38 * 0.45in 项目重量：41g
/1.44盎司包装尺寸：9.5 * 9.5 * 3cm / 3.74 * 3.74 * 1.18in 包装重量：71克/2.50盎司的包装清单： 1
*迷你wifi桥1 *用户手册

本产品的品牌是Vonets，型号是VAP11N，接口标准是RJ45，E1口速率是150Mbps，以太网口速率是150（
kbps），工作温度是0-60（℃）
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