
EasyCAP视频采集卡,笔记本采集卡/棒 监控采集卡 USB采集线

产品名称 EasyCAP视频采集卡,笔记本采集卡/棒
监控采集卡 USB采集线

公司名称 合肥土拨鼠商贸有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:easycap
型号:DC60+
芯片:EasyCAP一路USB视频采集卡监控采集卡US
B采集线AV莲花

公司地址 安徽省合肥经济技术开发区翡翠路东，丹霞路南
蓝色湖畔10幢501室

联系电话 暂无

产品详情

元一电子，十年！正品行货解决方案！

仅有一个处理，包邮，卖完下架！

dc60+专业采集卡  菜鸟也能成高手  dc60+2860ic视频监控 采集卡

产品性能简介：

dc60+ usb 2.0视频采集棒, 可以让您直接通过usb
2.0接口来采集高质量的音视频文件，而无须声卡。无论如何， 她安装非常简单，不需要外部供电。专门
为笔记本电脑设计的便携产品，我们还附带了专业的视频编辑软件，可以让你拥有最好的编辑功能。最
新的电影视频编辑能帮助使用者仅需要三步就可以完成所有步骤。可以用于dvd, 录象带,
网络和移动设备. 高速和实时意味着更少的等待时间，从而更多的时间在采集和编辑转换，让你能作出更
多更好的视频文件。� 包含专业和易学易用的视频编辑软件。� usb 2.0 接口供电，无须其它。�
直接通过usb 2.0 接口采集视频。� usb 声卡。� 支持亮度，对比度和色调控制等。�
小巧尺寸，方便携带。� 支持热插拔。� 支持所有格式录制到dvd+/-r/rw, dvd+/-vr和dvd-video。�
支持网络会议。



以下采集卡视频采集示例效果图，信号源来自dvd影碟机mtv片源。

一、截图点评：

1、从这幅截图上我们可以看出它对于色彩的还原很正，花瓣上水珠真实形态依然完好，有通透感，是这
款产品绝佳的之处。

2、第二幅是个动画人物，细细的看她的发型，发髻处的一些发丝仍然可见，我庆幸这款产品对于细节的
保持仍然是如此完好

1、这是一款涉及视频信号的产品，我必须在这里强调一下：

任何输出的结果都会与信号源有关，而对结果的判断应该依据输入的信号品质以及制作过程的参数设置
等。

2、若把输入的av（或s端子）信号采集制作后，拿去和1080p的高清比较，结果必然令阁下“大失所望”
。

举个例子：

黄面粉就是黄面，即便是加工了一下它还是黄面，也许有点白，可以称之为“白”黄面，但若把它理解
为就是白面粉，匪夷所思，若进一步质疑起面粉机器能力问题的话，那将不是使用者应该有的观点。



产品比对：

目前我们有easycap dc60采集卡，也有这款dc60+，那么它们究竟有什么不同？

答：1）核心处理芯片不同：分别为1160和2860（2861）；

2）接头端子：一个镀镍一个是镀金；

3）驱动光盘盘色及产品外壳丝印字不同，以便区分产品；

4）设计方案及技术细节不同，可支持更高版本的视编软件，如会声会影x4版本等。

就应用而言：dc60足以应付日常的需要，比如：录制电视球赛、晚会节目或者是转录生活录像、玩个视
频流媒体等，

用不着的时候接个监控摄像头，看护下楼下自己的汽车或者是商店的货架也不错。

除了满足以上的日常需求之外，若专业制作dv视频转录、医疗监控等要求较高情形，选择dc60+，也不会
令您失望。

谁会需要这款？

答：之前使用过的，经由朋友推荐指定的，会需要。通常从事于经营性业务的，如：在电脑城做dv转录
业务的、开婚庆店的，

还有职业视编人（给网站送新闻的），也有些是做研发的用户会选择这个，当然，也不排除追求高级产
品应用的用户。



不询问问题，直接拍下是这类消费群体的特点，因为专业，所以懂得。

产品介绍：

dc60+ usb 2.0视频采集棒, 采用2860（或2861ic）可以让您直接通过usb
2.0接口来采集高质量的音视频文件，而无须声卡。

无论如何安装都非常简单，不需要外部供电。专门为笔记本电脑设计的便携产品，我们还附带了专业的
视频编辑软件，可以让你

拥有最好的编辑功能。最新的电影视频编辑能帮助使用者仅需要三步就可以完成所有步骤。可以用于dvd
, 录象带, 网络和移动

设备. 高速和实时意味着更少的等待时间，从而更多的时间在采集和编辑转换，让你能作出更多更好的视
频文件。包装内容：

� dc60+ usb 2.0视频采集棒� 快速安装说明� 软件驱动光盘 

产品详情：

� 包含专业和易学易用的视频编辑软件。� usb 2.0 接口供电，无须其它。� 直接通过usb 2.0
接口采集视频。� usb 声卡。� 支持亮度，对比度和色调控制等。� 小巧尺寸，方便携带。�
支持热插拔。� 支持所有格式录制到dvd+/-r/rw, dvd+/-vr和dvd-video。� 支持网络会议。� 专业usb
2.0标准。� 支持ntsc, pal 视频格式。� 视频输入：一个av，一个sv。� 音频输入：立体声左右声道。�
尺寸：(l)96 x (w)23 x (h)17毫米� 支持高质量视频分辨率：ntsc: 720 x 480 @ 30fpspal: 720 x 576 @
25fps系统要求：

� p4 1.7ghz cpu或更高配置� 256mb之内存� 64mb之显卡� 一个空闲的usb 2.0接口� 微软 windows
xp/vista/win 7操作系统



信号源不同带来的差异：

我尽最大的努力，将来自机顶盒、dv机包括老式磁带机的带子，以及dvd影碟机、高清电视机顶盒的信号
进行采集，发现由于信号源的不同，在采集后是视频效果也会有些差异，这并非意味着产品不佳，而恰
恰的说明了一点，采集卡如实的将信号源的品质反映出来，这才是我们的目标。

再给2幅截图，来自央视高清台，采用16:9的方式传输，截图就出现了大大的黑边，没有剪裁。这个频道
看起来总是觉得有“朦”的感觉，而它的画面字体却异乎寻常的清晰，这个也是在做了多次截图后发现
。

注：尽管采集卡产品一致性很好，由于用户使用信号源及外部设备的差异，视频结果也会略有不同，此
图例仅供参考

 

 

详细信息：

dc60+ usb 2.0视频采集棒, 可以让您直接通过usb
2.0接口来采集高质量的音视频文件，而无须声卡。无论如何， 她安装非常简单，不需要外部供电
。专门为笔记本电脑设计的便携产品，我们还附带了专业的视频编辑软件，可以让你拥有最好的编
辑功能。最新的电影视频编辑能帮助使用者仅需要三步就可以完成所有步骤。可以用于dvd, 录象带,
网络和移动设备. 高速和实时意味着更少的等待时间，从而更多的时间在采集和编辑转换，让你能
作出更多更好的视频文件。� 包含专业和易学易用的视频编辑软件。� usb 2.0
接口供电，无须其它。� 直接通过usb 2.0 接口采集视频。� usb 声卡。�
支持亮度，对比度和色调控制等。� 小巧尺寸，方便携带。� 支持热插拔。�
支持所有格式录制到dvd+/-r/rw, dvd+/-vr和dvd-video。� 支持网络会议。

� 专业usb 2.0标准。� 支持ntsc, pal 视频格式。� 视频输入：一个av，一个sv。�



音频输入：立体声左右声道。� 尺寸：(l)96 x (w)23 x (h)17毫米� usb接口供电。�
支持高质量视频分辨率：ntsc: 720 x 480 @ 30fpspal: 720 x 576 @ 25fps

系统要求：� p4 1.7ghz cpu或更高配置� 256mb之内存� 32mb之显卡� 一个空闲的usb 2.0接口�
微软 windows xp/vista操作系统 

包装内容：

� dc60+ usb 2.0视频采集棒� usb 延长线� 快速安装说明� 软件驱动光盘

本产品的品牌是easycap，型号是DC60+，芯片是EasyCAP一路USB视频采集卡监控采集卡USB采集线AV
莲花，芯片厂商是科胜讯，接口是USB，系统平台是Windows，OEM是可OEM，质保是3个月
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