
卡夫特金属塑钢棒油箱水箱排气管裂纹砂眼胶水塑钢泥土 100克

产品名称 卡夫特金属塑钢棒油箱水箱排气管裂纹砂眼胶水
塑钢泥土 100克

公司名称 广州市晶固胶粘剂有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:卡夫特
型号:大支

公司地址 广州市荔湾区坦尾路60-150号自编C105B铺（临
时经营场所有效期至2017年5月24日）

联系电话 13710041532 18126797988

产品详情

更多胶粘剂请点击广州市晶固胶粘剂有限公司品牌:卡夫特  包装:100克

卡夫特塑钢棒 粘修补汽车油箱水箱排气管裂纹砂眼胶水塑钢泥土

还有小支=》卡夫特修补胶专用摩托车的修补 魔塑钢 20g 金属塑钢棒

本产品为同心的高分子树脂胶棒，用于紧急修补，快速密封，型体重朔。对于不锈钢设备，金属零配件
及管路修补有很好的粘合力，同时也适用于陶瓷，石材，木材，混凝土，玻璃，塑料等之防漏，密封，
粘合等。

该品是一种特殊的双组份同芯胶棒,可直接用手揉和使用,使用时不滴落,不流淌,25℃时可操作时间3-5分钟,
固化后的胶体可切削,可打磨,可喷漆.粘接力优异,可作永久性的粘接.如果您对汽车缸体,空调管路或水,汽
管路的泄漏不知所措,用卡夫特金属塑钢棒可帮您进行快速的可靠的堵漏或密封.如果您正在做一项设计或
修复工作,用卡夫特金属塑钢棒可以帮您方便的进行样件的制作,缺损件复制或电器绝缘封固.如果您家里
的水槽,浴缸或水,汽管路泄漏,无需拆卸,无需请专业师傅,自己简单处理后用本品即可快速修复,省时省力,
彻底解决您的烦恼。

产品特性：

●使用简易,可用手捏合均匀即可粘接。

●可塑性大,您可以想象,就可以随您定型。

●固化后强度高,硬度好,不收缩,不锈蚀,可以和被修补的本体材料一样进行钻、锯、刨、铣、锉加工及喷
漆。



●粘合力优异，粘接材料广泛，可用于石材、木头、陶瓷、玻璃、水泥、塑料及各种金属等。

应用范围：

汽车、摩托车的修补、密封、堵漏：

缸体、缸盖、油箱、水箱、及油汽管路等部位出现砂眼、裂缝损坏而漏油、漏水、漏汽，接头泄漏，排
气管破裂等各种情形均可彻底修复。

安装、装修行业：

各种金属、木材、塑料、水泥制品等缺陷修复。建筑工程上铝框、门框、楼梯保护板的粘接、修补。室
内、室外广告招牌的制作、门牌的固定等。各种化工、煤气、供水、供汽管道的堵漏修补。

机械设计、石材制造加工及工业生产：

各种云石、大理石的拼接，各种机械零件、金属之间的互粘、自粘、修补、固定、打磨、钻孔、上漆等
。可对钢、铁、铝等各种金属材料的容器、管道和一些零件上出现的漏孔、裂纹、砂眼、缺陷、损坏等
进行填充修补与粘接。能迅速制作和复制零件、模型、样板、固定、修补、密封损坏的螺钉，和工业生
产中各种形式的安装固定等。

家庭：

厨房、卫浴用具及家具等破损后的修补和形体重塑。

    

 =>点击卡夫特 金属塑钢棒 修补棒 塑钢泥 魔塑钢 ab补土 20克

 ◆一、 产品特性 1. 使用简易，用手捏合均匀即可粘接。 2. 可塑性大，您可以想象，就可以随您定形。
3. 固化后强度高，硬度好，不收缩，不锈蚀，可以和被修补的本体材料一样进行钻、锯、刨、铣、锉加
工及喷漆。 4. 粘合力优异，粘接材料广泛，可用于石材、木头、陶瓷、玻璃、水泥、塑料及各种金属等
。                                            
                                    

 ◆二、 应用范围

1.汽车、摩托车的修补、密封、堵漏： 缸体、缸盖、油箱、水箱、及油汽管路等部位出现砂眼、裂缝损
坏而漏油、漏水、漏汽，接头泄漏，排气管破裂等各种情形均可彻底修复。

2.安装、装修行业： 各种金属、木材、塑料、水泥制品等缺陷修复。建筑工程上铝框、门框、楼梯保护
板的粘接、修补。室内、室外广告招牌的制作、门牌的固定等。各种化工、煤气、供水、供汽管道的堵
漏修补。

3.机械设计、石材制造加工及工业生产： 各种云石、大理石的拼接，各种机械零件、金属之间的互粘、
自粘、修补、固定、打磨、钻孔、上漆等。可对钢、铁、铝等各种金属材料的容器、管道和一些零件上
出现的漏孔、裂纹、砂眼、缺陷、断裂、损坏等进行填充修补与粘接。能迅速制作和复制零件、模型、
样板，固定、修补、密封损坏的螺钉，和工业生产中各种形式的安装固定等

4. 家庭：厨房、卫浴用具及家具等破损后的修补和形体重塑。                  
                                             



                    

◆三、 注意事项 1. 避免儿童接触。 2. 使用后请用肥皂洗手，对本品皮肤敏感者，使用时请戴手套。
请存放于阴凉干燥的地方，不可重压。保质期：24个月。   

 

◆使用方法：

1、清理待修补处周围的油漆、浮锈、尘土、油渍等浮着物。

2、取出塑料管中的胶体，切下所需的用量，将胶体内两种不同颜色的材料用手充分揉捏（约1－2分钟）
，直到颜色均匀为止。

3、在3～5分钟内将其用力覆盖于修补处并尽量挤压到孔洞和裂缝之中，以手沾水使表面平滑。

4、混合后的胶体会很快反应， 10－20分钟后开始变坚硬，1小时之后可以钻孔、打磨、上漆等。

5、冬天寒冷地区使用时，如有条件应将胶体和待修补表面适当加热至室温或稍高于室温，以加快固化速
度。

本产品的品牌是卡夫特，型号是大支
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