
高精度测量范围10M，伊玛雷达波料位计，防爆等级Exd IICT6

产品名称 高精度测量范围10M，伊玛雷达波料位计，防爆
等级Exd IICT6

公司名称 武汉宝擎电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:ema
型号:RA11A1S14

公司地址 洪山区关山街关西经济小区17-3-101

联系电话  18062087575

产品详情

ra11a1s14雷达波料位计

法兰连接（dn150）4-20ma输出支持hart测量范围10m

输出功能                                  
模拟量4-20ma模拟输出                           
4-20ma电流输出（输出范围可设定）/ hart4-20ma输出负载
[ω]                           <500发射频率
[ghz]                                
6.8采样速率                                 
回波采样55次/秒电源输入 [v]                                24
dc(±10%)耗用电流 [ma]                                  
<22.5精确度 [%]                                     
<0.1滞后 [s]                                        
0.2分辨率 [mm]                                      
0.10.1工作温度[°c]                                  
-40-150工作压力 [bar]                                
-1.0-40.0环境温度 [°c]                                  -40-8
0环境压力常压外壳防护等级                                 
    
ip68防爆等级                                       
exd ii
ct6天线材质                                        不
锈钢s316外壳材质                                     
   铝合金/abs+pc



本产品的加工定制是是，品牌是ema，型号是RA11A1S14，类型是智能雷达物位计，测量范围是10M，分
辨率是1mm，测量精度是0.1%，电流信号是4-20mA输出支持HART（mA），供电电源是24DC(±10%)，
工作频率是发射频率6.8GHz
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