
HEA膨胀抗裂防水剂 XD

产品名称 HEA膨胀抗裂防水剂 XD

公司名称 嘉兴市南湖区东栅三鑫建材厂

价格 面议

规格参数 型号:XD
品牌:兴达

公司地址 嘉兴市南湖区东栅街道建新村10组

联系电话 860-057382878877 13325739298

产品详情

hea膨胀抗裂防水剂

产品简介：

    hea膨胀抗裂防水剂为灰竭色粉末，是我公司新开发研制的一种多功能、高性能膨胀抗裂防渗产品
，该产品除具备有补偿收缩、抗裂防渗这一主体功能外，还可根据施工的要求和温度及混凝土强度等级
，配制成缓凝、早强、减水、抗渗、高性能等泵送型膨胀剂。

产品特点及主要性能指标：

本产品主要执行gb8076-2008《混凝土防水剂》、jc476-2001《混凝土膨胀剂》标准，各项性能指标均达到
或超过上述标准要求。随着时间的推移，上述标准有被修改的可能，本产品将及时执行上述标准的最新
版本。

适用范围：

   本产品适用于补偿收缩混凝土：地下、水中、海水中、隧道等构筑物，大体积混凝土（除大坝外
），配筋路面和板、屋面与厕浴间防水、构件补强、渗漏修补、预应力混凝土、回填槽等；填充用膨胀
混凝土：结构后浇带、隧洞堵头、钢管与隧道之间的填充等；灌浆用膨胀砂浆：机械设备的底座灌浆、
地脚螺栓的固定、梁柱接头、构件补强、加固等；自应力混凝土：仅用于常温下使用的自应力钢筋混凝
土压力管。

使用方法：

1． 本产品单独使用，按《混凝土外加剂应用技术规范》的规定进行施工。

2． 掺量：推荐掺量为胶凝材料总重量的6.0~8.0%，具体掺量会因为实地试验情况的不同而不同，首次
使用前请进行相关的试验以确定合理掺量。



3． 使用本产品制备补偿收缩混凝土时，要求计量准确并与水泥、砂、石同时加入搅拌机内，逐步加水
搅拌。

包装、贮存、运输：

1． 本产品采用内衬塑料袋的编织袋包装，每袋重50±1kg。

2． 本产品受潮后会结块，故在贮存运输过程中应注意防淋、防潮、防止暴晒，密封保存。

3． 在保存条件完好的情况下，保质期3个月，过期或受潮结块须进行相关试验确定能否继续使用，且
须将受潮结块部分重新烘干破碎过筛后方可使用。

4． 本产品不易燃，但贮存运输应远离明火。

注意事项：

   本产品无毒、无腐蚀性，但禁止食用，应置于儿童所能够及范围之外，如不慎入眼、入口，请立
即用清水冲洗。与其它外加剂复配使用时，应进行相容性试验。

嘉兴市南湖区东栅三鑫建材厂

厂址：浙江嘉兴东栅建新村十组    

联系人:段先生                      邮箱:duanyuqun2006@163.com

手机：13325739298         qq群:  46714708

电话：0573-82807817 传真：0573-82807817

 

本产品的型号是XD，品牌是兴达
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